BENEITO FAURE’ B

Referencia. Aeference. 3532
Categoria. Category. SOLAR ENERGY

Descripcion.  Description.

PROA Proyector LED solar a pared disefiado para uso exterior (IP54) en
acapados en blanco y negro.

Solar L ED wall light aesigned for outdoor use (IP54) in black and white
finish.

Fuente de Luz. Light Source.

Tipo. Type. SMD

Potencia.  FPower. 1,6 W

Tension. Voltage. 3,7 Vac
Datos Técnicos. Data Sheet. Frencuencia.  Frequency. 50/60 Hz

Flujo Luminoso.  Lumens. 150 Lm
Z%%éKPANEL SOLAR LED 1,6W NEGRO 120° Eficacia Luminica.  Light Effectiveness. 95 Lm/W

Temperatura de Color. Color Temperature. 4000 K

indice de reproduccion croméatica.  Color CRI>80
Color.  Color Negro Renaering Inaex (CRIRa).

Black Angulo luminico.  Beam Angles. 1200
MacAdam ELIPSE.  MacAdam ELIPSE. -

Material.  Material.  Aluminio

Alminium Indice de proteccion. Frotection Index. P54
Resistencia a impactos. Impact Resistance. K8
Dimensiones. Dimensions. Factor de Potencia. Power Factor (PF). -
Clase de Proteccion. Protection Class. CLASE

Driver.  Dnver. _

Regulacion.  Dimmable. NO
Horas de Vida.  Hours of life. 20.000
Garantla.  Warranty. 2 Afos Years.

Otros Datos. Orther Data.

Peso.  Net Weight. 1,31 Kg

Peso con embalaje.  Gross Wejght. 1,60 Kg
Unidades por embalaje.  Units per package. 1
Dimensiones embalaje.  Fackaging dimensions. 26x17x17 cm
Pagina C30.  Catalog Page C50. 375
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