
Diametro Diameter. 90mm

Peso Net Weight. -Kg

Diametro Corte Cutting Diameter 84 mm

Incluye.   Includes.

Material. Material. ALUMINIUM

Ancho Width. -mm

Alto High 99mm

L.B. L.B. L. 80  B.  10

Dimensiones.   Dimensions. Largo Long. -mm

Garantía Warranty. 3 Años   Years

Datos Técnicos.  Data Sheet.

IK IK -

Color.    Color. BLANCO Horas de Vida Hours of Life, 50.000h.

Índice de protección. Protection Index. 32

Clase Clase CLASE II

-

UGR UGR <19

MacAdam ELIPSE. MacAdam ELIPSE. -

Ángulo lumínico. Beam Angles. 38º

Regulación Dimmable. NO

Flujo Luminoso. Lumens. 1000 Lm

TAO Mini foco proyector LED con 10W de potencia diseñado para uso interior (IP32) con acabados en 
blanco y negro.

Mini LED spotlight with 10W of power designed for indoor use (IP32) with black and white finish. 

Fuente de Luz.    Light Source.

Potencia. Power. 10 W

Tensión. Voltage.

Temperatura de Color. Color Temperature. 4000K

CRI IRC >80

Eficacia Luminica. Light Effextiveness. 100 Lm/W

Difusor Diffuser

FICHA TÉCNICA
DATA SHEET

Referencia.   Reference. 3943

Categoria.  Category TECHNICAL LIGHTING

Descripción.      Description.

220-240 VAC

Frencuencia. Frequency. 50/60 HZ

     C/ Thomas Edison 4-6 - Polig. Valldoriolf 
     08430 La roca del Vallès (Barcelona)
     Tel. 935684045 - beneito@beneito-faure.com 01/04/2023


