
Referencia. 837XXX

Fuente de Luz.

Potencia. 81W

Voltaje de Entrada. 198–264Vac

Lm Total.

8505 Lm

Lm/W.

105 Lm/W

Temperatura.

2700K

Índice de reproducción cromática. CRI>95

Índice de protección. IP20

Otros Datos.

Horas de Vida. 50.000

Garantía. 5
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Datos Técnicos. Data Sheet.

Descripción. Description.

Light Source.

Other Data.

Reference.

TIME

Dimensiones. Dimensions.
Power. 

Imput Voltage.

Lm/W. Total Lm.Temperature.

Rendering Index (CRI/Ra).

Color 

Protection Index.

Hours of life.

Warranty.

Sistema lineal profesional para iluminación directa, con un Innovador sistema de 
iluminación LED integrado, diseñado suspender o adosar para interior, permite 
la creación de líneas continuas e infinitas combinaciones.

FICHA TÉCNICA 

DATA SHEET 

Categoria. LUMINARIACategory.

Años Years.
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Numero de Leds. 324Number of LEDS.

Alto. 75 cmAlto.

L. B. L80 L. B. B10

Ancho. 39 cmWidth.

Largo. 2530 cm Long.

Lm/W Reales.

87 Lm/W

Lm/W Real.

Eficiencia Optica. 83%Optical Efficiency.

Ángulo luminico. 81ºBeam Angle.

Clase. CLASE IClass.

MacAdam. MAC ADAM 3 STEPSMacAdam.

Empotramiento. -Embedded.

112 Lm/W 9072 Lm3000K 93 Lm/W

118 Lm/W 9558 Lm4000K 98 Lm/W

118 Lm/W 9558 Lm5000K 98 Lm/W

Lm Reales.

7059 Lm

Real Lm.

7530 Lm

7933 Lm

7933 Lm

Technical linear system for direct lighting, with an innovative integrated LED 
lighting system, designed to be suspended or ceiling mounted for indoor use. 
This method allows the creation of continuous lines and infinite combinations.
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Creación Ref. Ref.
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Accesorios. Accesories.

Nombre. TIMEName.


