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Referencia. Aeference. 4369
Categoria. Category. OUTDOOR

NIX

Datos Técnicos. Data Sheet.

NIX INOX LED BRIDGELUX 2W 3000K 100-240V

Color.  Color. Gris

Gray

Material.  Material.  Stainless steel 304

Dimensiones. Dimensions.

1.000 Kg

52mm

IP67

@46mm

90mm

Descripcion.  Description.

Sefalizadores LED de exterior (IP67) extremadamente resistentes
(IKO9) con 2W 'y construidos en INOX 304, siendo resistente a la

corrosion.

Extremely resistant (IKO9) 2W LED outdoor (IP67) steplight sign, made
of Stainless steel 504 it is, operating at 220V without a driver and

sustains up to 1,000kg.

Fuente de Luz. Light Source.

Tipo. Type.

Potencia.  FPower.

Tension. Voltage.

Frencuencia. Frequency.

Flujo Luminoso.  Lumens.

Eficacia Luminica.  Light Effectiveness.
Temperatura de Color. Color Temperature.
indice de reproduccion croméatica.  Color
Renaerning Inaex (CRIRa).

Angulo luminico. Beam Angles.

MacAdam ELIPSE.  MacAcam ELIPSE.
indice de proteccion. Frotection Inaex.
Resistencia a impactos. Impact Resistance.
Factor de Potencia. Power Factor (FF).
Clase de Proteccion. Frotection Class.
Driver.  Driver.

Regulacion.  Dimmable.

Horas de Vida.  Hours of iife.

Garantia.  Warranty.

Otros Datos. Orther Data.

SMD
2W

100-240 Vac

50/60 Hz
56 Lm
30 Lm/W
3000 K
CRI>80

360°
P67
K9
>0,4
CLASE |
DOB
NO
5.000

2 Afos Years.

Peso.  Net Wejight.
Peso con embalaje.  Gross Wejght.

Unidades por embalaje.  Units per package.

Dimensiones embalaje.  Fackaging dimensions.

336 g
355 g
1

10x6x6 cm

C€
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