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Kurze Einfihrung

Der Mikrowellenbewegungssensor basiert auf dem Dopplerprinzip, Ubertragt die
hochfrequente elektromagnetische Welle durch die Antenne und empfangt die
reflektierte Welle. Basierend auf diesem Prinzip beurteilt es die Bewegung des
Objekts innerhalb des Abdeckungsbereichs und gibt das entsprechende elektrische
Signal zuriick. Dieses Produkt ist weit verbreitet in der Bewegungssensor-
Beleuchtung, Sicherheit, kleine Haushaltsgerate, Smart Home, Auto-Turschalter,
GruRgerat und andere Produkte sowie fur Garagen, Hallen, Hofe, Balkone,
Badezimmer und andere Orte, die einen automatischen Bewegungssensor
bendtigen.

Eigenschaften und Vorteile

-Im Vergleich zum PIR-Modul ist dieser Mikrowellen-Bewegungsschalter besser
(mit einem gréReren Erfassungsbereich, ohne Totzonen, ohne Linse, ohne
Linsenalterungsprobleme, ohne Stérungen).

- Starke Anti-Interferenz Fahigkeit.

- Es wird nicht durch Temperatur, Feuchtigkeit, Luftstrom, Staub, Larm, Helligkeit

und andere Faktoren beeinflusst.

- Mikrowellen kénnen Acryl, Glas oder diinne nichtmetallische Materialien durchdringen.
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Spezifikationen
Min Art Max Einheiten

Eingangsspannung | 200 220 240 Vac
Ladeleistung 50 W
Frequenz RF 5.725 5.8 5.875 GHz
Leistung in 0.5 W
Bereitschaft
3db 93 ° XZ Plane
Winkel des Strahls 99 ° YZ Plane
des Lichtes

4 dB
Entfernt 4 5 6 M Nota 1
Verzogerungszeit 5 S
Lichtsensor 25 Lux Nota 2
T oper, -25 85 [0}
T stg -50 125 o]

Anmerkung 1: Die Priifbedingung ist, 3M aufzuhéngen, und Abstand bedeutet Radius.

Anmerkung 2: Aufgrund der spektralen Eigenschaften von lichtempfindlichen Geraten wird
der Schwellenwert unter Tageslichtbedingungen gleichmafig getestet.

Einstellungen fur den DIP Schalter

Erfassungsbereich Wartezeit Sensor fiir das Licht bei Tageslicht
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Code 1&2: Abstandssatz
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Der Erfassungsbereich kann je nach den verschiedenen Anwendungen des Codeschalters angepasst werden 100%, 75%,
50% oder 25%.
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Code 3 & 4: Programmierbare Zeitverzégerung
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Die Verzogerungszeit ist die Zeit, in der das Licht eingeschaltet wird, nachdem sich
das sich bewegende Objekt vom Erfassungsbereich entfernt hat. Die
Verzdgerungszeiten kénnen in 5sec, 1min, 3min und 5min eingestellt werden.

Code 5: Sensor fur Umgebungslicht

20-100% {IN

Entschérfei I;‘

Wenn die Umgebungsbeleuchtungsstarke niedriger als das Einstellventil ist, bewegt
sich ein Objekt in der Erfassungszone. Die Sensoren kénnen so eingestellt werden,
dass sie unter 25LUX oder den ganzen Tag arbeiten.
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Anfangliche Zeit  Abschaltzeit

Nach dem Einschalten dauert die Initialisierungszeit des Schalters, die Abschaltzeit 7
Sekunden und schaltet sich dann automatisch aus. Nach 2 Sekunden Ausschaltzeit wechselt
der Schalter in den normalen Ausschaltzustand und wartet auf die Erkennung neuer

Normal

Bewegungen (Verzogerungszeit entsprechend der DIP-Schalter-Codeeinstellung).

Vermeiden Sie die Installation von Metallbeschlagen oder Gehausen, da das Metall die

Code Beschreibung

1. Herein

, Herein

L Ausweglos

[N PO -

Y\ Ausweglos

Mikrowellen absorbiert und den Effekt beeintrachtigt.

- Die Antennenoberflache sollte eine groRe Stromkreisabdeckung vermeiden, die Stérungen

verursachen kann.

- Die lichtempfindliche Position sollte die Okklusion von undurchsichtigen Objekten vermeiden.

- Sensor empfiehlt einen Installationsabstand von mehr als 1,5 m.

Abgewi
Energieeffizienzklasse nkelt]
Spannung Potent fur die Lichtquelle Materiell von | Gewicht Circuit
3000K | 4000K | 5000K apertura] netto | elektrisch
220-240VAC | 10W F UND | UND | Auminium| 115°[ 380g
220-240VAC | 20W F UND | UND [ Awminium| 115°] 510g
220-240VAC | 30W F UND | UND | Awminium| 115°] 510g | schiitzen
220-240VAC [ 40W | UND | UND | UND | Auminium| 115°| 900g [ Klasse!
220-240VAC | 50W | UND UND | UND | Auminium| 115°] 900g
€ RoHS .
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