
Breve introducción

El sensor de movimiento con microondas está diseñado basado en el principio 

Doppler, transmite la onda electromagnética de alta frecuencia a través de la antena 

y recibe la onda reflejada. Basándose en este principio juzga el movimiento del objeto 

dentro del rango de cobertura, y retroalimenta la señal eléctrica correspondiente.

Este producto es ampliamente utilizado en la iluminación del sensor de movimiento, 

seguridad, pequeños electrodomésticos, hogar inteligente, interruptor de control 

automático de la puerta, dispositivo de saludo y otros productos, así como para 

garajes, pasillos, patios, balcones, cuartos de baño y otros lugares que necesitan un 

sensor de movimiento automático.

Características y ventajas

- En comparación con el módulo PIR, este interruptor de microondas de movimiento 

es mejor (con un rango más amplio de detección, sin zonas muertas, sin lente, sin 

problemas de envejecimiento de la lente, sin interferencias).

- Fuerte capacidad anti-interferencia.

- No se ve afectado por la temperatura, humedad, flujo de aire, polvo, ruido, brillo y 

otros factores.

- Las microondas pueden penetrar acrílico, vidrio o materiales delgados no metálicos.
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Nota 1: La condición de ensayo es colgar 3M, y distancia significa el radio de alcance.

Nota 2: Debido a las características espectrales de los dispositivos fotosensibles, el umbral

se prueba uniformemente en condiciones de luz natural. 

Área de detección Tiempo de espera Sensor de luz diurna

Código 1&2: Conjunto de distancias

La zona de detección puede ajustarse en función de las distintas aplicaciones del interruptor de código para ajustar 

el 100%, 75%, 50% o 25%.
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Código 3 & 4: Retardo de tiempo programable

El tiempo de retardo, es el tiempo de encendido de la luz después de que el objeto en 

movimiento se aleje del área de detección. Los tiempos de retardo se pueden ajustar 

en 5seg, 1min, 3min y 5min.

Código 5: Sensor de luz ambiente

Cuando la iluminancia ambiente es inferior a la válvula de ajuste, hay un objeto 

moviéndose en la zona de detección. Los sensores pueden ajustarse para trabajar por 

debajo de 25LUX o todo el día.
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Desactivar

Suspendido Alta sensibilidad Baja sensibilidad

Montaje en pared Alta sensibilidad Baja sensibilidad

Gráfico de secuencias

tiempo inicial tiempo de apagado Normal

Después de encender, el tiempo de inicialización del interruptor, el tiempo de apagado tarda 7 

segundos, y luego automáticamente se apaga. Después de 2 segundos de tiempo de apagado, el 

interruptor entra en el estado normal de apagado, a la espera de detectar nuevos movimientos 

(tiempo de retardo según el ajuste del código del interruptor DIP).
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Evite instalar accesorios metálicos o carcasas, el metal absorberá las microondas y afectará al 

efecto.

- La superficie de la antena debe evitar la cobertura de circuito de corriente grande, que puede 

causar interferencias.

- La posición fotosensible debe evitar la oclusión de objetos opacos.

- Sensor recomienda una distancia de instalación superior a 1,5 m.
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