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Standard 12W E27

Code

Power

Color Temperature

Lumens

12W

2.700K / 3.000K / 4.000K  

1.100 lm / 1.122 lm / 1.144 lm

Technical Information

CRI

≥80
3 YEARS

WARRANTY

25.000

HOURS

 PF 

>0,9

50/60

Hz

+40ºC 

-20ºC
360º

IP
40 10/50

RoHS

Standard 15W E27

 2.700K  

3.000K  

 4.000K  

3482(N) 2.700K  

3483(N)3.000K  

3484(N) 4.000K  

220/240

VAC

15W

BENEITO FAURE BENEITO FAURE

2.700K / 3.000K / 4.000K  

1.550 lm / 1.600 lm / 1.650 lm

Ø60mm
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Standard 10W E27

dimmable

Code

Power

Color Temperature

Lumens

10W

2.700K / 3.000K / 4.000K  

880 lm / 891 lm / 935 lm

Technical Information

CRI

≥80
3 YEARS

WARRANTY

25.000

HOURS

 PF 

>0,9

50/60

Hz

+40ºC 

-20ºC
360º

IP
40 10/50

RoHS

592125R-C 2.700K  

592125R-C33.000K  

592125R-F 4.000K  

592125R2-C 2.700K  

592125R2-C33.000K  

592125R2-F 4.000K  

220/240

VAC

12W

BENEITO FAURE

2.700K / 3.000K / 4.000K  

1.100 lm / 1.122 lm / 1.144 lm

Standard 12W E27

dimmable

Ø60mm

1
1
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3527 2.700K  

35283.000K  

3529 4.000K  

17W

1.550 lm / 1.600 lm / 1.650 lm 

/ 1.700 lm

Standard 17W E27

dimmable

Ø65mm
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BENEITO FAURE

 
TRIAC DIMM

2.700K/3.000K/4.000K/5.000K  

3530 5.000K  

beneito-faure.com

retrofit retrofit

beneito-faure.com

3479(N)

3480(N)

3481(N)




