
1

BENEITO FAURE

PASSION  FOR  LIGHT  LED



1 2

v i so r   5 w

p . 44

n eo   9 w  

p . 1 2

n eo   s e n so r   9 w  

p . 11

neo  x l   1 8w  

p . 16

neo  x l  s enso r   1 8w  

p . 15

cam   6 0cm   9 w

p . 1 8

ca m   1 10c m   9 w

p . 2 0

ga d i r   1 8w

p . 22

come t   4 0w  

p . 24

l e k   6 , 8w  

p . 8

se l en   1 2w  

p . 26

z i bo r   1 2w  

p . 28

BENEITO FAURE

o p t i c   2 w  

p . 30

i na   2 w 

p . 32

d i s   2 w  

p . 34

n i x   2 w  

p . 36

l u k y   2 w  

p . 3 8

p o l o   2 w  

p . 4 0

s i gna l   9 w  

p . 46

z as  r   3 w  

p . 58

c a dd i e   3 w  

p . 5 4

f ade   5 w

p . 56

sk y  1 0 w  c / p i que t a  

p . 6 0

sk y  1 0w  

p . 6 3

s k y   2 0 w

p . 67

sk y   3 0 w

p . 69

m i s  c   3 w

p . 6

I NDEX

n i k   5 w  

p . 4 2

s i g ma   1 7 w

p . 5 0

s i gm a   3 w

p . 4 8

sk y   4 0w

p . 7 3

po l a r i s   1 00w  

p . 80

s k y   1 00w, 1 5 0w, 2 00w  2 . 2 0 0k

p . 7 8

p o l a r i s   1 5 0 w  

p . 81

p o l a r i s   2 0 0w  

p . 82

k r i o n   3 00w, 4 00 w  

p . 83

I NDEX

sk y   m i c r o w a v e

sens o r  1 0 w

p . 66

s ky  m i c r o w a v e

s e n so r   3 0 w

p . 72

s k y  m i c r owave

se ns o r   5 0w

p . 7 6

sky  s enso r  1 0w

p . 65

s k y  s e ns o r   3 0w

p . 71

s k y  s e ns o r   5 0w

p . 75

v i s o r   s o l a r   3 , 5w

p . 86

e gna   3 w

p . 88

i r i s   2 , 5w

p . 90

p r oa   1 , 6w

p . 92

p o pa   6 0   1 , 6 w

p . 93

popa   1 0 0   1 , 6 w

p . 94

m i s  r  3 w

p . 5

sk y  1 0w  s w i t ch  

p . 64

s k y   2 0w  s w i t c h

p . 68

sk y   3 0w  s w i t c h

p . 70

sk y   4 0 w  s w i t ch

p . 7 4

z as  c   3 w  

p . 5 9

co nv e r s e  

l i g h t i ng   2 , 5w

p . 96

t r i o n   1 w

p . 98



1 2

v i so r   5 w

p . 44

n eo   9 w  

p . 1 2

n eo   s e n so r   9 w  

p . 11

neo  x l   1 8w  

p . 16

neo  x l  s enso r   1 8w  

p . 15

cam   6 0cm   9 w

p . 1 8

ca m   1 10c m   9 w

p . 2 0

ga d i r   1 8w

p . 22

come t   4 0w  

p . 24

l e k   6 , 8w  

p . 8

se l en   1 2w  

p . 26

z i bo r   1 2w  

p . 28

BENEITO FAURE

o p t i c   2 w  

p . 30

i na   2 w 

p . 32

d i s   2 w  

p . 34

n i x   2 w  

p . 36

l u k y   2 w  

p . 3 8

p o l o   2 w  

p . 4 0

s i gna l   9 w  

p . 46

z as  r   3 w  

p . 58

c a dd i e   3 w  

p . 5 4

f ade   5 w

p . 56

sk y  1 0 w  c / p i que t a  

p . 6 0

sk y  1 0w  

p . 6 3

s k y   2 0 w

p . 67

sk y   3 0 w

p . 69

m i s  c   3 w

p . 6

I NDEX

n i k   5 w  

p . 4 2

s i g ma   1 7 w

p . 5 0

s i gm a   3 w

p . 4 8

sk y   4 0w

p . 7 3

po l a r i s   1 00w  

p . 80

s k y   1 00w, 1 5 0w, 2 00w  2 . 2 0 0k

p . 7 8

p o l a r i s   1 5 0 w  

p . 81

p o l a r i s   2 0 0w  

p . 82

k r i o n   3 00w, 4 00 w  

p . 83

I NDEX

sk y   m i c r o w a v e

sens o r  1 0 w

p . 66

s ky  m i c r o w a v e

s e n so r   3 0 w

p . 72

s k y  m i c r owave

se ns o r   5 0w

p . 7 6

sky  s enso r  1 0w

p . 65

s k y  s e ns o r   3 0w

p . 71

s k y  s e ns o r   5 0w

p . 75

v i s o r   s o l a r   3 , 5w

p . 86

e gna   3 w

p . 88

i r i s   2 , 5w

p . 90

p r oa   1 , 6w

p . 92

p o pa   6 0   1 , 6 w

p . 93

popa   1 0 0   1 , 6 w

p . 94

m i s  r  3 w

p . 5

sk y  1 0w  s w i t ch  

p . 64

s k y   2 0w  s w i t c h

p . 68

sk y   3 0w  s w i t c h

p . 70

sk y   4 0 w  s w i t ch

p . 7 4

z as  c   3 w  

p . 5 9

co nv e r s e  

l i g h t i ng   2 , 5w

p . 96

t r i o n   1 w

p . 98



3 4

BENEITO FAUREBENEITO FAURE

M I S



3 4

BENEITO FAUREBENEITO FAURE

M I S



5 6

m is  c

+40ºC 

-20ºC >80
CRI

25.000h

IP653

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWERCCT PF A HzLUMENS

4313 3.000

                                

140

CD

117 3W 220-240V > 0,9 0,02 50/60WHITE

COLOR

BLACK

CORTEN

POLYCARBONATE
UV  RESISTANT

4314

4315

3.000

                                
3.000

                                

140

140

117

117

3W

3W

220-240V

220-240V

> 0,9

> 0,9

0,02

0,02

50/60

50/60

134mm

8
5
m

m

13mm

IK06 

1/10/50

mis  r

+40ºC 

-20ºC >80
CRI

25.000h

IP653

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWERCCT PF A HzLUMENS

4546 3.000

                                

140

CD

117 3W 220-240V > 0,9 0,02 50/60WHITE

COLOR

BLACK

CORTEN

POLYCARBONATE
UV  RESISTANT

4547

4548

3.000

                                
3.000

                                

140

140

117

117

3W

3W

220-240V

220-240V

> 0,9

> 0,9

0,02

0,02

50/60

50/60

IK06 

1/10/50

13mm

103mm
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5
m
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IK06 

1/10/50

13mm

103mm
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NEW

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

4303 2.700

                                

480

CD

125 6,8W 200-240V 10º-120º > 0,9 0,03 50/60

3984 4.000

                                

542 140 6,8W 200-240V 10º-120º > 0,9 0,03 50/60

3985 3.000

                                

530 130 6,8W 200-240V 10º-120º > 0,9 0,03 50/60

3986 4.000

                                

542 140 6,8W 200-240V 10º-120º > 0,9 0,03 50/60

WHITE

BLACK

COLOR

WHITE

BLACK

100mm

100mm

1
0
0
m

m

3987 3.000

                                

530 130 6,8W 200-240V 10º-120º > 0,9 0,03 50/60

3988 4.000

                                

542 140 6,8W 200-240V 10º-120º > 0,9 0,03 50/60

CORTEN

CORTEN

l e k

+40ºC 

-10ºC >80
CRI

30.000h

IP653

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
200-240v

BENEITO FAURE

ALUMINIUM

1/12

3983 3.000

                                

530 130 6,8W 200-240V 10º-120º > 0,9 0,03 50/60WHITE

4304 2.700

                                

480 125 6,8W 200-240V 10º-120º > 0,9 0,03 50/60BLACK

4312 2.700

                                

480 125 6,8W 200-240V 10º-120º > 0,9 0,03 50/60CORTEN

2.700

                                

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

TÜV



7 8

NEW

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

4303 2.700

                                

480

CD

125 6,8W 200-240V 10º-120º > 0,9 0,03 50/60

3984 4.000

                                

542 140 6,8W 200-240V 10º-120º > 0,9 0,03 50/60
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530 130 6,8W 200-240V 10º-120º > 0,9 0,03 50/60

3986 4.000

                                

542 140 6,8W 200-240V 10º-120º > 0,9 0,03 50/60

WHITE

BLACK

COLOR

WHITE

BLACK

100mm

100mm

1
0
0
m

m

3987 3.000

                                

530 130 6,8W 200-240V 10º-120º > 0,9 0,03 50/60
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CORTEN
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+40ºC 
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CRI
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Y
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200-240v
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ALUMINIUM

1/12
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530 130 6,8W 200-240V 10º-120º > 0,9 0,03 50/60WHITE

4304 2.700
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2.700
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11 12

ANGLE

120º

120º

1
6

4
m

m

100mm

105mm

VOLTAGE

220-240V

220-240V

POWER

9W

9W

CD

258

262

LUMENS

690

700

CCT

3.000

4.000

CODE

3747

3748

9W 220-240V

9W 220-240V

3.000

4.000

120º

120º

3749

3750

690 258

700 262

COLOR

WHITE

BLACK

WHITE

BLACK

PF

> 0,7

> 0,7

> 0,7

> 0,7

A

0,05

0,05

0,05

0,05

Hz

50

50

50

50

neo  

1/12

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

25.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

BENEITO FAURE

CLASS 1IK08 

220-240v

ALUMINIUM

neo   s en s o r

1/12

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

25.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

BENEITO FAURE

CLASS 1IK08 

220-240v

8 min - 8 sec
PIR

SENSOR

100mm

105mm

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A Hz

9W 220-240V > 0,7 0,05 50

9W 220-240V > 0,7 0,05 50

CCT LUMENS

3.000

CD

4.000

120º

120º

3585

3583

690 258

700 262

9W 220-240V > 0,7 0,05 50

9W 220-240V > 0,7 0,05 50

3.000

4.000

120º

120º

3584

3582

690 258

700 262

COLOR

WHITE

BLACK

WHITE

BLACK

1
6

4
m

m

ALUMINIUM

max 6-9 mts

2
,5

0
 m

ts

60º

1
,8

0
 m

ts

SENSOR

120º

max 6-9 mts

SENSOR
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120º

1
6

4
m

m

100mm

105mm

VOLTAGE
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220-240V
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9W

9W
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CCT

3.000

4.000

CODE
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9W 220-240V

3.000

4.000

120º
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3749
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690 258

700 262

COLOR

WHITE

BLACK

WHITE

BLACK

PF

> 0,7

> 0,7

> 0,7

> 0,7

A

0,05

0,05

0,05

0,05

Hz

50

50

50

50

neo  

1/12

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

25.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

BENEITO FAURE

CLASS 1IK08 

220-240v

ALUMINIUM

neo   s en s o r

1/12

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

25.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

BENEITO FAURE

CLASS 1IK08 

220-240v

8 min - 8 sec
PIR

SENSOR

100mm

105mm

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A Hz

9W 220-240V > 0,7 0,05 50
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CCT LUMENS
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690 258
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COLOR
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BLACK

WHITE

BLACK

1
6

4
m

m
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2
,5

0
 m

ts

60º

1
,8

0
 m

ts

SENSOR

120º

max 6-9 mts

SENSOR
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15 16

ANGLE

120º

120º

VOLTAGE

100-240V

100-240V

POWER

18W

18W

CD

550

560

LUMENS

1.640

1.650

CCT

3.000

4.000

CODE

3890

3891

18W 100-240V

18W 100-240V

3.000

4.000

120º

120º

3892

3893

1.640 550

1.650 560

COLOR

WHITE

BLACK

WHITE

BLACK

PF

> 0,9

> 0,9

> 0,9

> 0,9

A

0,08

0,08

0,08

0,08

Hz

50

50

50

50

MULTI

TENSION

n e o   x l

BENEITO FAURE

140 mm

2
1
9
 m

m

172 mm

1/4

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

25.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

CLASS 1IK08 

100-240v

ALUMINIUM

ANGLE

120º

120º

VOLTAGE

100-240V

100-240V

POWER

18W

18W

CD

550

560

LUMENS

1.640

1.650

CCT

3.000

4.000

CODE

3886

3887

18W 100-240V

18W 100-240V

3.000

4.000

120º

120º

3888

3889

1.640 550

1.650 560

COLOR

WHITE

BLACK

WHITE

BLACK

PF

> 0,9

> 0,9

> 0,9

> 0,9

A

0,08

0,08

0,08

0,08

Hz

50

50

50

50

140 mm

2
1
9
 m

m

172 mm

MULTI

TENSION

neo   x l   s e nso r

BENEITO FAURE

1/4

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

25.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

CLASS 1IK08 

100-240v

8 min - 8 sec
PIR

SENSOR

ALUMINIUM

max 6-9 mts

2
,5

0
 m

ts

60º

1
,8

0
 m

ts

SENSOR

120º

max 6-9 mts

SENSOR



15 16

ANGLE

120º

120º

VOLTAGE

100-240V

100-240V

POWER

18W

18W

CD

550

560

LUMENS

1.640

1.650

CCT

3.000

4.000

CODE

3890

3891

18W 100-240V

18W 100-240V

3.000

4.000

120º

120º

3892

3893

1.640 550

1.650 560

COLOR

WHITE

BLACK

WHITE

BLACK

PF

> 0,9

> 0,9

> 0,9

> 0,9

A

0,08

0,08

0,08

0,08

Hz

50

50

50

50

MULTI

TENSION

n e o   x l

BENEITO FAURE

140 mm

2
1
9
 m

m

172 mm

1/4

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

25.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

CLASS 1IK08 

100-240v

ALUMINIUM

ANGLE

120º

120º

VOLTAGE

100-240V

100-240V

POWER

18W
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CD

550

560

LUMENS

1.640

1.650

CCT
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CODE

3886

3887
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3889
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COLOR

WHITE

BLACK

WHITE

BLACK

PF

> 0,9

> 0,9

> 0,9

> 0,9

A

0,08

0,08

0,08

0,08

Hz

50

50

50

50

140 mm

2
1
9
 m

m

172 mm

MULTI

TENSION

neo   x l   s e nso r

BENEITO FAURE

1/4

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

25.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

CLASS 1IK08 

100-240v

8 min - 8 sec
PIR

SENSOR

ALUMINIUM

max 6-9 mts

2
,5

0
 m

ts

60º

1
,8

0
 m

ts

SENSOR

120º

max 6-9 mts

SENSOR



17 18

6
0

0
m

m

100mm

115mm

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A Hz

9W 220-240V > 0,7 0,05 50

CCT LUMENS CD

3.000 120º4709 690 258

9W 220-240V > 0,7 0,05 504.000 120º3590 700 262

COLOR

WHITE

BLACK

c a m   60

BENEITO FAURE

1/4

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

25.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

CLASS 1IK08 

220-240v

ALUMINIUM

9W 220-240V > 0,7 0,05 503.000 120º4710 690 258BLACK

9W 220-240V > 0,7 0,05 504.000 120º3586 700 262WHITE

3.000

                                

NEW



17 18

6
0

0
m

m

100mm

115mm

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A Hz

9W 220-240V > 0,7 0,05 50

CCT LUMENS CD

3.000 120º4709 690 258

9W 220-240V > 0,7 0,05 504.000 120º3590 700 262

COLOR

WHITE

BLACK

c a m   60

BENEITO FAURE

1/4

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

25.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

CLASS 1IK08 

220-240v

ALUMINIUM

9W 220-240V > 0,7 0,05 503.000 120º4710 690 258BLACK

9W 220-240V > 0,7 0,05 504.000 120º3586 700 262WHITE

3.000

                                

NEW



19 20

c am   1 10

BENEITO FAURE

1
1

0
0

m
m

100mm

115mm

ANGLE PF A Hz

> 0,7 0,05 50

> 0,7 0,05 50

120º

120º

VOLTAGE

220-240V

220-240V

POWER

9W

9W

CD

258

262

LUMENS

690

700

CCT

3.000

4.000

CODE

3751

3752

9W 220-240V > 0,7 0,05 50

9W 220-240V > 0,7 0,05 50

3.000

4.000

120º

120º

3753

3754

690 258

700 262

COLOR

WHITE

BLACK

WHITE

BLACK

1/2

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

25.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

CLASS 1IK08 

220-240v

ALUMINIUM



19 20

c am   1 10

BENEITO FAURE

1
1

0
0

m
m

100mm

115mm

ANGLE PF A Hz

> 0,7 0,05 50

> 0,7 0,05 50

120º

120º

VOLTAGE

220-240V

220-240V

POWER

9W

9W

CD

258

262

LUMENS

690

700

CCT

3.000

4.000

CODE

3751

3752

9W 220-240V > 0,7 0,05 50

9W 220-240V > 0,7 0,05 50

3.000

4.000

120º

120º

3753

3754

690 258

700 262

COLOR

WHITE

BLACK

WHITE

BLACK

1/2

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

25.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

CLASS 1IK08 

220-240v

ALUMINIUM



21 22

CLASS 1

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

3758 3.000 1.400

CD

460 18W 100-240V 120º > 0,9 0,09 50

3589

3.000 1.400 460 18W 100-240V 120º > 0,9 0,09 50

MULTI

TENSION

WHITE

BLACK

COLOR

3593 4.000 1.500 480 18W 100-240V 120º > 0,9 0,09 50BLACK

3757

4.000 1.500 480 18W 100-240V 120º > 0,9 0,09 50WHITE

gad i r

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

25.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
100-240v

BENEITO FAURE

IK08

1/4

Ø300mm

5
3
m

m

ALUMINIUM

SUPERFICIE

SURFACE



21 22

CLASS 1

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

3758 3.000 1.400

CD

460 18W 100-240V 120º > 0,9 0,09 50

3589

3.000 1.400 460 18W 100-240V 120º > 0,9 0,09 50

MULTI

TENSION

WHITE

BLACK

COLOR

3593 4.000 1.500 480 18W 100-240V 120º > 0,9 0,09 50BLACK

3757

4.000 1.500 480 18W 100-240V 120º > 0,9 0,09 50WHITE

gad i r

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

25.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
100-240v

BENEITO FAURE

IK08

1/4

Ø300mm

5
3
m

m

ALUMINIUM

SUPERFICIE

SURFACE



23 24

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

243113-B2 2.700

                                

3.680

CD

1.458 40W 220-240V 100º > 0,9 0,9 50/60

243113-5B 5.000

                                

4.071 1.509 40W 220-240V 100º > 0,9 0,9 50/60

2
0
0
m

m

250mm

1
4
9
m

m

2
0
8
m

m

BENEITO FAURE

243113-CR2 2.700

                                

3.680 1.458 40W 220-240V 100º > 0,9 0,9 50/60

243113-5CR 5.000

                                

4.071 1.509 40W 220-240V 100º > 0,9 0,9 50/60

243113-N2 2.700

                                

3.680 1.458 40W 220-240V 100º > 0,9 0,9 50/60

243113-5N 5.000

                                

4.071 1.509 40W 220-240V 100º > 0,9 0,9 50/60

COLOR

WHITE

BLACK

WHITE

BLACK

GREY

GREY

co m e t

1/4

+40ºC 

-20ºC

220-240v

>80
CRI

30.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y
DIMMABLE

RoHS

IK08

BENEITO FAURE

ALUMINIUM

DIMMERS - REGULADORES

COMPATIBLES  pág. 379

nº 002134130-0003

OPTIONAL 

p.381

8
2
m

m

200mm

51mm



23 24

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

243113-B2 2.700

                                

3.680

CD

1.458 40W 220-240V 100º > 0,9 0,9 50/60

243113-5B 5.000

                                

4.071 1.509 40W 220-240V 100º > 0,9 0,9 50/60

2
0
0
m

m

250mm

1
4
9
m

m

2
0
8
m

m

BENEITO FAURE

243113-CR2 2.700

                                

3.680 1.458 40W 220-240V 100º > 0,9 0,9 50/60

243113-5CR 5.000

                                

4.071 1.509 40W 220-240V 100º > 0,9 0,9 50/60

243113-N2 2.700

                                

3.680 1.458 40W 220-240V 100º > 0,9 0,9 50/60

243113-5N 5.000

                                

4.071 1.509 40W 220-240V 100º > 0,9 0,9 50/60

COLOR

WHITE

BLACK

WHITE

BLACK

GREY

GREY

co m e t

1/4

+40ºC 

-20ºC

220-240v

>80
CRI

30.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

DIMMABLE

RoHS

IK08

BENEITO FAURE

ALUMINIUM

DIMMERS - REGULADORES

COMPATIBLES  pág. 379

nº 002134130-0003

OPTIONAL 

p.381

8
2
m

m

200mm

51mm



25 26

s e l en

+40ºC 

-20ºC >80
CRI

25.000h

IP653

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

BENEITO FAURE

1/10

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

3.000 1.200

CD

351 12W 220-240V 120º > 0,9 0,06 50/60

4.000 1.250 360 12W 220-240V 120º > 0,9 0,06 50/60

IK02 

POLYCARBONATE

4668

4667

Ø157mm

65mm

NEW



25 26

s e l en

+40ºC 

-20ºC >80
CRI

25.000h

IP653

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

BENEITO FAURE

1/10

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

3.000 1.200

CD

351 12W 220-240V 120º > 0,9 0,06 50/60

4.000 1.250 360 12W 220-240V 120º > 0,9 0,06 50/60

IK02 

POLYCARBONATE

4668

4667

Ø157mm

65mm

NEW



27 28

z i bo r

BENEITO FAURE

Ø178mm

5
8
m

m

Ø86mm

4670

4669

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

3.000 1.200

CD

351 12W 220-240V 120º > 0,9 0,06 50/60

4.000 1.250 360 12W 220-240V 120º > 0,9 0,06 50/60

+40ºC 

-20ºC >80
CRI

25.000h

IP653

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/10

IK02 

POLYCARBONATE

NEW



27 28

z i bo r

BENEITO FAURE

Ø178mm

5
8
m

m

Ø86mm

4670

4669

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

3.000 1.200

CD

351 12W 220-240V 120º > 0,9 0,06 50/60

4.000 1.250 360 12W 220-240V 120º > 0,9 0,06 50/60

+40ºC 

-20ºC >80
CRI

25.000h

IP653

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/10

IK02 

POLYCARBONATE

NEW



29 30

op t i c

+50ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP672

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
100-240v

BENEITO FAURE

1/50

52mm

8
0
m

m

Ø46mm

2.000 Kg

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

3.000

                                

2W 100-240V 35º > 0,4 0,014 50/604331 55

MULTI

TENSION

INOX 304
IK09 

Driver integrado.

Integrated driver.

Driver intégré.

Driver intégré.

Driver integrato.



29 30

op t i c

+50ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP672

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
100-240v

BENEITO FAURE

1/50

52mm

8
0
m

m

Ø46mm

2.000 Kg

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

3.000

                                

2W 100-240V 35º > 0,4 0,014 50/604331 55

MULTI

TENSION

INOX 304
IK09 

Driver integrado.

Integrated driver.

Driver intégré.

Driver intégré.

Driver integrato.



31 32

i n a

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWERCCT PF A HzLUMENS

3.000

                                

2W 100-240V > 0,4 0,014 50/6055

MULTI

TENSION

52mm

9
0
m

mØ46mm

1.000 Kg

4367

+50ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP672

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
100-240v

1/50

INOX 304
IK09 

Driver integrado.

Integrated driver.

Driver intégré.

Driver intégré.

Driver integrato.



31 32

i n a

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWERCCT PF A HzLUMENS

3.000

                                

2W 100-240V > 0,4 0,014 50/6055

MULTI

TENSION

52mm

9
0
m

mØ46mm

1.000 Kg

4367

+50ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP672

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
100-240v

1/50

INOX 304
IK09 

Driver integrado.

Integrated driver.

Driver intégré.

Driver intégré.

Driver integrato.



33 34

4368

d i s

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWERCCT PF A HzLUMENS

3.000

                                

2W 100-240V > 0,4 0,014 50/6055

MULTI

TENSION

52mm

9
0
m

mØ46mm

1.000 Kg

+50ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP672

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
100-240v

1/50

INOX 304
IK09 

3962 5.000

                                

2W 100-240V > 0,4 0,014 50/6060

Driver integrado.

Integrated driver.

Driver intégré.

Driver intégré.

Driver integrato.



33 34

4368

d i s

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWERCCT PF A HzLUMENS

3.000

                                

2W 100-240V > 0,4 0,014 50/6055

MULTI

TENSION

52mm

9
0
m

mØ46mm

1.000 Kg

+50ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP672

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
100-240v

1/50

INOX 304
IK09 

3962 5.000

                                

2W 100-240V > 0,4 0,014 50/6060

Driver integrado.

Integrated driver.

Driver intégré.

Driver intégré.

Driver integrato.



35 36

n i x

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWERCCT PF A HzLUMENS

3.000

                                

2W 100-240V > 0,4 0,014 50/6055

MULTI

TENSION

52mm

9
0
m

mØ46mm

1.000 Kg

4369

+50ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP672

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
100-240v

1/50

INOX 304
IK09 

5.000

                                

2W 100-240V > 0,4 0,014 50/60603963

Driver integrado.

Integrated driver.

Driver intégré.

Driver intégré.

Driver integrato.



35 36

n i x

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWERCCT PF A HzLUMENS

3.000

                                

2W 100-240V > 0,4 0,014 50/6055

MULTI

TENSION

52mm

9
0
m

mØ46mm

1.000 Kg

4369

+50ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP672

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
100-240v

1/50

INOX 304
IK09 

5.000

                                

2W 100-240V > 0,4 0,014 50/60603963

Driver integrado.

Integrated driver.

Driver intégré.

Driver intégré.

Driver integrato.



37 38

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

3999 3.200

                                
4.000

                                

90

2W 220-240V 65º > 0,5 0,02 50/60

CD

4000 96

88

110

220-240V 65º > 0,5 0,02 50/602W

4001 3.200

                                
4.000

                                

90

2W 220-240V 65º > 0,5 0,02 50/604002 96

88

110

220-240V 65º > 0,5 0,02 50/602W

COLOR

WHITE

BLACK

WHITE

BLACK

l u k y

+50ºC 

-20ºC
>80

CRI
50.000h

IP543

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

BENEITO FAURE

1/200

Ø39mm

30mm

36mm

2
6
m

mDRIVER

IP20

ALUMINIUM
TÜV

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

43mm



37 38

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

3999 3.200

                                
4.000

                                

90

2W 220-240V 65º > 0,5 0,02 50/60

CD

4000 96

88

110

220-240V 65º > 0,5 0,02 50/602W

4001 3.200

                                
4.000

                                

90

2W 220-240V 65º > 0,5 0,02 50/604002 96

88

110

220-240V 65º > 0,5 0,02 50/602W

COLOR

WHITE

BLACK

WHITE

BLACK

l u k y

+50ºC 

-20ºC
>80

CRI
50.000h

IP543

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

BENEITO FAURE

1/200

Ø39mm

30mm

36mm

2
6
m

mDRIVER

IP20

ALUMINIUM
TÜV

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

43mm



39 40

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

3.200

                                
4.000

                                

90

2W 220-240V 65º > 0,5 0,02 50/60

CD

96

88

110

220-240V 65º > 0,5 0,02 50/602W

3.200

                                
4.000

                                

90

2W 220-240V 65º > 0,5 0,02 50/6096

88

110

220-240V 65º > 0,5 0,02 50/602W

COLOR

WHITE

BLACK

WHITE

BLACK

po l o

BENEITO FAURE

3995

3996

3997

3998

Ø39mm

30mm

36mm

2
6
m

mDRIVER

IP20

+50ºC 

-20ºC
>80

CRI
50.000h

IP543

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/200

ALUMINIUM
TÜV

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

Ø43mm



39 40

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

3.200

                                
4.000

                                

90

2W 220-240V 65º > 0,5 0,02 50/60

CD

96

88

110

220-240V 65º > 0,5 0,02 50/602W

3.200

                                
4.000

                                

90

2W 220-240V 65º > 0,5 0,02 50/6096

88

110

220-240V 65º > 0,5 0,02 50/602W

COLOR

WHITE

BLACK

WHITE

BLACK

po l o

BENEITO FAURE

3995

3996

3997

3998

Ø39mm

30mm

36mm

2
6
m

mDRIVER

IP20

+50ºC 

-20ºC
>80

CRI
50.000h

IP543

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/200

ALUMINIUM
TÜV

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

Ø43mm



41 42

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A Hz

5W 100-240V > 0,6 0,04 50/60

CCT LUMENS

3.000 5º4291 340

n i k

+40ºC 

-20ºC >70
CRI

20.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
100-240v

BENEITO FAURE

1/40

IK05 

MULTI

TENSION

85mm

90mm

120mm
16mm

ALUMINIUM

5W 100-240V > 0,6 0,04 50/604.000 5º4292 350

Ø10mm

BENEITO FAURE



41 42

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A Hz

5W 100-240V > 0,6 0,04 50/60

CCT LUMENS

3.000 5º4291 340

n i k

+40ºC 

-20ºC >70
CRI

20.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
100-240v

BENEITO FAURE

1/40

IK05 

MULTI

TENSION

85mm

90mm

120mm
16mm

ALUMINIUM

5W 100-240V > 0,6 0,04 50/604.000 5º4292 350

Ø10mm

BENEITO FAURE



43 44

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE

5W 3,7V

CCT LUMENS

3.000

                                

120º3929 460/230/46

5W 3,7V3.000

                                

120º3931 460/230/46

COLOR

WHITE

CORTEN

POWER BANK FUNCTION
460lm 5h

7.800 mAh Micro USB charge

230lm 11h 46lm 25h

6,5h. charging timebbaatttteerryy

LI-ION

v i so r

1/4

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

30.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y
3  POSITIONS

RoHS

BENEITO FAURE

IK05

3  POSITIONS

ALUMINIUM

Bevor sie die lampe aufladen, schalten sie den schalter ein

Before to charge the lamp, turn on the switch

Avant de charger le luminaire, allumer l'interrupteur

Prima di caricare la lampada, accendere l'interrutore

Antes de cargar la lámpara, encienda el interruptor

180mm

144mm

1
9
0
m

m

2
6
7
m

m



43 44

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE

5W 3,7V

CCT LUMENS

3.000

                                

120º3929 460/230/46

5W 3,7V3.000

                                

120º3931 460/230/46

COLOR

WHITE

CORTEN

POWER BANK FUNCTION
460lm 5h

7.800 mAh Micro USB charge

230lm 11h 46lm 25h

6,5h. charging timebbaatttteerryy

LI-ION

v i so r

1/4

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

30.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

3  POSITIONS

RoHS

BENEITO FAURE

IK05

3  POSITIONS

ALUMINIUM

Bevor sie die lampe aufladen, schalten sie den schalter ein

Before to charge the lamp, turn on the switch

Avant de charger le luminaire, allumer l'interrupteur

Prima di caricare la lampada, accendere l'interrutore

Antes de cargar la lámpara, encienda el interruptor

180mm

144mm

1
9
0
m

m

2
6
7
m

m



45 46

s i g n a l

1/25

+40ºC 

-20ºC >70
CRI

20.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
100-240v

BENEITO FAURE

Driver integrado.

Integrated driver.

Driver intégré.

Driver intégré.

Driver integrato.

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

4290 3.000

                                

720

CD

2.780 100-240V 30º > 0,6 0,07 50/609W

MULTI

TENSION

Ilumina árboles de hasta 9 metros, desde el tronco hasta la copa.

Illumina alberi dalla base del tronco alla chioma, fino ad un'altezza di 9 metri.

Éclaire les arbres de leur tronc à leur cime jusqu'à 9 mètres de haut.

Beleuchtet Bäume, vom Stamm bis zu einer Krone von 9 Metern Höhe.

It illuminates trees from the trunk to the crown up to a height of 9 meters.

IK05 
ALUMINIUM INOX 316

8
0
m

m

237mm

INCLUDED

INCLUIDO

2
0
0
m

m

1
5
0
m

m

88mm

4
3
m

m

Ø7 - 12mm



45 46

s i g n a l

1/25

+40ºC 

-20ºC >70
CRI

20.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
100-240v

BENEITO FAURE

Driver integrado.

Integrated driver.

Driver intégré.

Driver intégré.

Driver integrato.

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

4290 3.000

                                

720

CD

2.780 100-240V 30º > 0,6 0,07 50/609W

MULTI

TENSION

Ilumina árboles de hasta 9 metros, desde el tronco hasta la copa.

Illumina alberi dalla base del tronco alla chioma, fino ad un'altezza di 9 metri.

Éclaire les arbres de leur tronc à leur cime jusqu'à 9 mètres de haut.

Beleuchtet Bäume, vom Stamm bis zu einer Krone von 9 Metern Höhe.

It illuminates trees from the trunk to the crown up to a height of 9 meters.

IK05 
ALUMINIUM INOX 316

8
0
m

m

237mm

INCLUDED

INCLUIDO

2
0
0
m

m

1
5
0
m

m

88mm

4
3
m

m

Ø7 - 12mm



47 48

s i gma   3 w

1/30

+40ºC 

-20ºC >70
CRI

20.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
100-240v

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

4251 3.000

                                

210

CD

540 100-240V 30º > 0,6 0,03 50/603W

MULTI

TENSION

100mm

1
0
5
m

m

IK05 

INOX 316

Driver integrado.

Integrated driver.

Driver intégré.

Driver intégré.

Driver integrato.

X

Drenaje (min. 300mm)

Drainage (min. 300mm)
Ø89mm



47 48

s i gma   3 w

1/30

+40ºC 

-20ºC >70
CRI

20.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
100-240v

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

4251 3.000

                                

210

CD

540 100-240V 30º > 0,6 0,03 50/603W

MULTI

TENSION

100mm

1
0
5
m

m

IK05 

INOX 316

Driver integrado.

Integrated driver.

Driver intégré.

Driver intégré.

Driver integrato.

X

Drenaje (min. 300mm)

Drainage (min. 300mm)
Ø89mm
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s i gma   17 w

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

4135 3.000

                                

1.440

CD

2.900 100-240V 30º > 0,9 0,1 50/6017W

MULTI

TENSION

210mm

1
2
0
m

m

1/8

+40ºC 

-20ºC >70
CRI

20.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
100-240v

IK05 

INOX 316

Driver integrado.

Integrated driver.

Driver intégré.

Driver intégré.

Driver integrato.

X

Drenaje (min. 300mm)

Drainage (min. 300mm)

Ø195mm



49 50

s i gma   17 w

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

4135 3.000

                                

1.440

CD

2.900 100-240V 30º > 0,9 0,1 50/6017W

MULTI

TENSION

210mm

1
2
0
m

m

1/8

+40ºC 

-20ºC >70
CRI

20.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
100-240v

IK05 

INOX 316

Driver integrado.

Integrated driver.

Driver intégré.

Driver intégré.

Driver integrato.

X

Drenaje (min. 300mm)

Drainage (min. 300mm)

Ø195mm
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Reflector con inclinación de 45º para iluminar árboles desde el tronco hasta la copa y fachadas de hasta 11 metros.

Riflettore con inclinazione di 45º per illuminare gli alberi dal tronco fino alla chioma e facciate fino a 11 metri di altezza. 

Réflecteur incliné à 45º pour éclairer les arbres de leur tronc à leur cime et les façades jusqu'à 11 mètres de haut.

Strahler, mit einer 45º-Neigung, zur Beleuchtung von Bäumen, vom Stamm bis zur Krone, und von Fassaden bis zu 11 Metern Höhe.

Reflector with an inclination of 45º to illuminate trees from the trunk up to the canopy and facades up to 11 meters in height.

BENEITO FAURE

Ilumina el tronco y la copa de los árboles.

Illumina il tronco e la corona degli alberi.

Illuminates the trunk and the crown of the trees.

Illumine le tronc et la couronne des arbres.

Beleuchtet den Baumstamm und die Baumkrone.

SIGMA



51 52

Reflector con inclinación de 45º para iluminar árboles desde el tronco hasta la copa y fachadas de hasta 11 metros.

Riflettore con inclinazione di 45º per illuminare gli alberi dal tronco fino alla chioma e facciate fino a 11 metri di altezza. 

Réflecteur incliné à 45º pour éclairer les arbres de leur tronc à leur cime et les façades jusqu'à 11 mètres de haut.

Strahler, mit einer 45º-Neigung, zur Beleuchtung von Bäumen, vom Stamm bis zur Krone, und von Fassaden bis zu 11 Metern Höhe.

Reflector with an inclination of 45º to illuminate trees from the trunk up to the canopy and facades up to 11 meters in height.

BENEITO FAURE

Ilumina el tronco y la copa de los árboles.

Illumina il tronco e la corona degli alberi.

Illuminates the trunk and the crown of the trees.

Illumine le tronc et la couronne des arbres.

Beleuchtet den Baumstamm und die Baumkrone.

SIGMA
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c a dd i e

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

3581 3.000

                                

270

CD

190 3W 100-240V 45º > 0,6 0.31 50/60

MULTI

TENSION

1/50

+40ºC 

-20ºC >72
CRI

35.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

RoHS
100-240v

IK05 

Estoque incluido.

Interior y Exterior.

Spieß in der Lieferung enthalten.

Innen- und Außenbereiche.

Pique inclús.

 Intérieur et extérieur.

Punta inclusa.

Interno e esterno.

Rapier included.

Indoor and Outdoor.

ALUMINIUM

75m
m

1
6
0
m

m 2
7
0
m

m

10
5m

m

180º

NOT DIMMABLE
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c a dd i e

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

3581 3.000

                                

270

CD

190 3W 100-240V 45º > 0,6 0.31 50/60

MULTI

TENSION

1/50

+40ºC 

-20ºC >72
CRI

35.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

RoHS
100-240v

IK05 

Estoque incluido.

Interior y Exterior.

Spieß in der Lieferung enthalten.

Innen- und Außenbereiche.

Pique inclús.

 Intérieur et extérieur.

Punta inclusa.

Interno e esterno.

Rapier included.

Indoor and Outdoor.

ALUMINIUM

75m
m

1
6
0
m

m 2
7
0
m

m

10
5m

m

180º

NOT DIMMABLE
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f a d e

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

3580 3.000

                                

450

CD

395 5W 100-240V 45º > 0,6 0.31 50/60

MULTI

TENSION

1/50

+40ºC 

-20ºC >80
CRI

35.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

RoHS
100-240v

IK05 
ALUMINIUM

Estoque incluido.

Interior y Exterior.

Spieß in der Lieferung enthalten.

Innen- und Außenbereiche.

Pique inclús.

 Intérieur et extérieur.

Punta inclusa.

Interno e esterno.

Rapier included.

Indoor and Outdoor. 75m
m

1
6
0
m

m 2
7
0
m

m

10
5m

m

180º

NOT DIMMABLE
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f a d e

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

3580 3.000

                                

450

CD

395 5W 100-240V 45º > 0,6 0.31 50/60

MULTI

TENSION

1/50

+40ºC 

-20ºC >80
CRI

35.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

RoHS
100-240v

IK05 
ALUMINIUM

Estoque incluido.

Interior y Exterior.

Spieß in der Lieferung enthalten.

Innen- und Außenbereiche.

Pique inclús.

 Intérieur et extérieur.

Punta inclusa.

Interno e esterno.

Rapier included.

Indoor and Outdoor. 75m
m

1
6
0
m

m 2
7
0
m

m

10
5m

m

180º

NOT DIMMABLE
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CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

4134 3.000

                                

240

CD

566 100-240V 30º > 0,6 0,02 50/603W

MULTI

TENSION

BENEITO FAURE

1/50

+40ºC 

-20ºC >70
CRI

20.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

RoHS
100-240v

IK05 
ALUMINIUM

2
6
0
m

m

1
6
0
m

m

43m
m

65mm

180º

Estoque incluido.

Interior y Exterior.

Spieß in der Lieferung enthalten.

Innen- und Außenbereiche.

Pique inclús.

 Intérieur et extérieur.

Punta inclusa.

Interno e esterno.

Rapier included.

Indoor and Outdoor.

NOT DIMMABLE

z as  r



57 58

CODE VOLTAGEPOWERCCT ANGLE PF A HzLUMENS

4134 3.000

                                

240

CD

566 100-240V 30º > 0,6 0,02 50/603W

MULTI

TENSION

BENEITO FAURE

1/50

+40ºC 

-20ºC >70
CRI

20.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

RoHS
100-240v

IK05 
ALUMINIUM

2
6
0
m

m

1
6
0
m

m

43m
m

65mm

180º

Estoque incluido.

Interior y Exterior.

Spieß in der Lieferung enthalten.

Innen- und Außenbereiche.

Pique inclús.

 Intérieur et extérieur.

Punta inclusa.

Interno e esterno.

Rapier included.

Indoor and Outdoor.

NOT DIMMABLE

z as  r
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CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENS

10W 220-240V 0,045 50/603.000

                                

110º4340 1.000

COLOR

CORTEN > 1

CONEXIÓN ESTANCA.

CONNECTION BOXPROOF.

10W 220-240V 0,045 50/60GREEN 110º4341 820CORTEN > 1

sk y   1 0w   c on   p i q u e t a

BENEITO FAURE

121mm 30mm

1
6
8
m

m

1
0
3
m

m

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP655

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/36

IK08CLASS 1

ALUMINIUM

180º

> 1KV

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

ANGLE

z as  c

BENEITO FAURE

1/50

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

30.000h

IP653

ARW  RS AR NA TE Y

Y

RoHS
220-240v

IK08 
ALUMINIUM

180º

Estoque incluido.

Interior y Exterior.

Spieß in der Lieferung enthalten.

Innen- und Außenbereiche.

Pique inclús.

 Intérieur et extérieur.

Picchetto incluso .

Per uso interno ed esterno.

Rapier included.

Indoor and Outdoor.

NOT DIMMABLE

69m
m 50m

m

67
m
m

16
6m

m

CODE VOLTAGEPOWERCCT PF A HzLUMENS

4690 3.000

                                

450

CD

750 7W 220-240V > 0,9 0,03 50/60WHITE

COLOR

BLACK

CORTEN

4692

4693

3.000

                                
3.000

                                

450

450

750

750

7W

7W

220-240V

220-240V

> 0,9

> 0,9

0,03

0,03

50/60

50/60

40º

40º

40º

CLASS 1

NEW
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CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENS

10W 220-240V 0,045 50/603.000

                                

110º4340 1.000

COLOR

CORTEN > 1

CONEXIÓN ESTANCA.

CONNECTION BOXPROOF.

10W 220-240V 0,045 50/60GREEN 110º4341 820CORTEN > 1

sk y   1 0w   c on   p i q u e t a

BENEITO FAURE

121mm 30mm

1
6
8
m

m

1
0
3
m

m

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP655

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/36

IK08CLASS 1

ALUMINIUM

180º

> 1KV

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

ANGLE

z as  c

BENEITO FAURE

1/50

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

30.000h

IP653

ARW  RS AR NA TE Y

Y

RoHS
220-240v

IK08 
ALUMINIUM

180º

Estoque incluido.

Interior y Exterior.

Spieß in der Lieferung enthalten.

Innen- und Außenbereiche.

Pique inclús.

 Intérieur et extérieur.

Picchetto incluso .

Per uso interno ed esterno.

Rapier included.

Indoor and Outdoor.

NOT DIMMABLE

69m
m 50m

m

67
m
m

16
6m

m

CODE VOLTAGEPOWERCCT PF A HzLUMENS

4690 3.000

                                

450

CD

750 7W 220-240V > 0,9 0,03 50/60WHITE

COLOR

BLACK

CORTEN

4692

4693

3.000

                                
3.000

                                

450

450

750

750

7W

7W

220-240V

220-240V

> 0,9

> 0,9

0,03

0,03

50/60

50/60

40º

40º

40º

CLASS 1

NEW
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Advantages of the microwave sensor:

In comparison with the PIR module, the microwave sensor is better; It has a wider detection range, no dead area, no lens, no aging problem of the lens.
It is not affected by temperature, humidity, air flow, dust, noise, brightness and other environmental factors.
The microwave sensor can penetrate acrylic and glass.

Detection area:
According to different application occasions, the detection area can be adjusted by configuring.
The code switch to set 100%, 75%, 50% or 25%.

Delay time:
You can adjust the time that stays on after the moving object moves away from the detection zone (5sec, 1min, 3min and 5min)

Ambient light sensor:
It can be adjusted so that it lights whenever it detects movement, even during the day or only when it detects movement and the 
ambient lighting is less than 25 lux.

BENEITO FAURE

Vorteile des Mikrowellensensors: 

Im Vergleich zum PIR-Modul bietet der Mikrowellensensor eine bessere Leistung; er hat einen breiteren Erkennungsbereich, ohne Totpunkte, 
ohne Linse, ohne Linsenverschleißprobleme.
Er wird weder von der Temperatur, noch von der Feuchtigkeit, Luftzug, Staub, Lärm, Glanz und anderen Umwelteinflüssen beeinträchtigt.
Der Mikrowellensensor kann Acryl und Glas.

Erkennungsbereich:
Je nach Einsatzbedarf kann der Erkennungsbereich eingestellt werden. Dafür wird der
Codeschalter auf 100%, 75%, 50% oder 25% eingestellt.

Verzögerungszeit:
Es kann die Zeit eingestellt werden, die der Sensor, nachdem der bewegliche Gegenstand sich vom Erkennungsbereich entfernt hat, 
eingeschaltet bleiben soll (5s, 1min, 3min und 5min).

Umgebungslichtsensor:
Er kann eingestellt werden, damit er sich immer dann einschaltet, wenn Bewegung festgestellt wird, auch tagsüber, oder nur wenn 
Bewegung festgestellt wird und die Umgebungsbeleuchtung unter 25 Lux liegt.

SENSOR  POR  MICROONDAS

MICRO-WAVE  SENSOR

Ventajas del sensor por microondas:

En comparación con el módulo PIR, el sensor por microondas es mejor; tiene un rango de detección más ancho, sin área muerta, sin lente, 
sin problema de envejecimiento de la lente.
No se ve afectado por la temperatura, la humedad, el flujo de aire, polvo, ruido, brillo y otros factores ambientales.
El sensor de microondas puede penetrar materiales acrílicos y de vidrio.

Área de detección:
De acuerdo con diferentes ocasiones de aplicación, el área de detección se puede ajustar configurando el interruptor de código para establecer 
100%, 75%, 50% o 25%.

Tiempo de retardo:
Se puede ajustar el tiempo que se mantiene encendido después de que el objeto en movimiento se aleja de la zona de detección 
(5seg, 1min, 3min y 5min).

Sensor de luz ambiental:
Se puede ajustar para que se encienda siempre que detecte movimiento, aunque sea de día o sólo cuando detecte movimiento y la iluminación 
ambiental sea inferior a 25 lux.

BENEITO FAURE

Vantaggi del sensore a microonde:

Messo a confronto con il modulo PIR, il sensore a microonde è migliore; Ha un campo di rilevamento più ampio, nessun'area morta, nessuna lente, 
nessun problema di invecchiamento della lente.
Non viene influenzato da fattori esterni come la temperatura, l'umidità, l'aria, la polvere, i rumori, la luminosità etc. 
Il sensore a microonde può penetrare materiali acrilici e vetro.

Area di rilevamento:
In base alle diverse occasioni di applicazione, l'area di rilevamento può essere regolata configurando l'interruttore di rilevamento per stabilire 
25%, 50%, 75% o 100% dell'area.

Tempo di ritardo:
È possibile regolare il tempo di accensione dopo che l'oggetto in movimento si allontana dalla zona di rilevamento (5 sec, 1 min, 3 min o 5 min).

Sensore di luce ambientale:
Può essere regolato in modo che si illumini sempre quando rileva movimenti, anche durante il giorno se l'illuminazione ambientale è inferiore a 25 lux.

Avantages du détecteur à micro-ondes:

Comparé au module PIR, le capteur hyperfréquence est meilleur ; il a une plus grande portée de détection, pas de zone morte, 
pas de lentille et ses problèmes de vieillissement.
Il n'est pas sensible à la température, l'humidité, l'air, la poussière, le bruit, la luminosité et d'autres facteurs environnementaux.
Le capteur à micro-ondes peut traverser des matériaux acryliques et verre.

Zone de détection:
Grâce à un interrupteur au dos du projecteur, vous pouvez régler le chant de étection de 25%, 75%, 50% ou 100%.

Temps de retard:
Vous pouvez régler le temps pendant lequel le luminaire reste allumé après que l'objet en mouvement s'éloigne de la zone de détection 
(5sec, 1min, 3min et 5min).

Capteur de lumière ambiante:
Il peut être réglé pour s'allumer chaque fois qu'il détecte un mouvement, même pendant la journée ou seulement lorsqu'il détecte un
 mouvement et que l'éclairage ambiant est inférieur à 25 lux.
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Advantages of the microwave sensor:

In comparison with the PIR module, the microwave sensor is better; It has a wider detection range, no dead area, no lens, no aging problem of the lens.
It is not affected by temperature, humidity, air flow, dust, noise, brightness and other environmental factors.
The microwave sensor can penetrate acrylic and glass.

Detection area:
According to different application occasions, the detection area can be adjusted by configuring.
The code switch to set 100%, 75%, 50% or 25%.

Delay time:
You can adjust the time that stays on after the moving object moves away from the detection zone (5sec, 1min, 3min and 5min)

Ambient light sensor:
It can be adjusted so that it lights whenever it detects movement, even during the day or only when it detects movement and the 
ambient lighting is less than 25 lux.

BENEITO FAURE

Vorteile des Mikrowellensensors: 

Im Vergleich zum PIR-Modul bietet der Mikrowellensensor eine bessere Leistung; er hat einen breiteren Erkennungsbereich, ohne Totpunkte, 
ohne Linse, ohne Linsenverschleißprobleme.
Er wird weder von der Temperatur, noch von der Feuchtigkeit, Luftzug, Staub, Lärm, Glanz und anderen Umwelteinflüssen beeinträchtigt.
Der Mikrowellensensor kann Acryl und Glas.

Erkennungsbereich:
Je nach Einsatzbedarf kann der Erkennungsbereich eingestellt werden. Dafür wird der
Codeschalter auf 100%, 75%, 50% oder 25% eingestellt.

Verzögerungszeit:
Es kann die Zeit eingestellt werden, die der Sensor, nachdem der bewegliche Gegenstand sich vom Erkennungsbereich entfernt hat, 
eingeschaltet bleiben soll (5s, 1min, 3min und 5min).

Umgebungslichtsensor:
Er kann eingestellt werden, damit er sich immer dann einschaltet, wenn Bewegung festgestellt wird, auch tagsüber, oder nur wenn 
Bewegung festgestellt wird und die Umgebungsbeleuchtung unter 25 Lux liegt.

SENSOR  POR  MICROONDAS

MICRO-WAVE  SENSOR

Ventajas del sensor por microondas:

En comparación con el módulo PIR, el sensor por microondas es mejor; tiene un rango de detección más ancho, sin área muerta, sin lente, 
sin problema de envejecimiento de la lente.
No se ve afectado por la temperatura, la humedad, el flujo de aire, polvo, ruido, brillo y otros factores ambientales.
El sensor de microondas puede penetrar materiales acrílicos y de vidrio.

Área de detección:
De acuerdo con diferentes ocasiones de aplicación, el área de detección se puede ajustar configurando el interruptor de código para establecer 
100%, 75%, 50% o 25%.

Tiempo de retardo:
Se puede ajustar el tiempo que se mantiene encendido después de que el objeto en movimiento se aleja de la zona de detección 
(5seg, 1min, 3min y 5min).

Sensor de luz ambiental:
Se puede ajustar para que se encienda siempre que detecte movimiento, aunque sea de día o sólo cuando detecte movimiento y la iluminación 
ambiental sea inferior a 25 lux.

BENEITO FAURE

Vantaggi del sensore a microonde:

Messo a confronto con il modulo PIR, il sensore a microonde è migliore; Ha un campo di rilevamento più ampio, nessun'area morta, nessuna lente, 
nessun problema di invecchiamento della lente.
Non viene influenzato da fattori esterni come la temperatura, l'umidità, l'aria, la polvere, i rumori, la luminosità etc. 
Il sensore a microonde può penetrare materiali acrilici e vetro.

Area di rilevamento:
In base alle diverse occasioni di applicazione, l'area di rilevamento può essere regolata configurando l'interruttore di rilevamento per stabilire 
25%, 50%, 75% o 100% dell'area.

Tempo di ritardo:
È possibile regolare il tempo di accensione dopo che l'oggetto in movimento si allontana dalla zona di rilevamento (5 sec, 1 min, 3 min o 5 min).

Sensore di luce ambientale:
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Il n'est pas sensible à la température, l'humidité, l'air, la poussière, le bruit, la luminosité et d'autres facteurs environnementaux.
Le capteur à micro-ondes peut traverser des matériaux acryliques et verre.
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Grâce à un interrupteur au dos du projecteur, vous pouvez régler le chant de étection de 25%, 75%, 50% ou 100%.

Temps de retard:
Vous pouvez régler le temps pendant lequel le luminaire reste allumé après que l'objet en mouvement s'éloigne de la zone de détection 
(5sec, 1min, 3min et 5min).

Capteur de lumière ambiante:
Il peut être réglé pour s'allumer chaque fois qu'il détecte un mouvement, même pendant la journée ou seulement lorsqu'il détecte un
 mouvement et que l'éclairage ambiant est inférieur à 25 lux.
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CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A Hz

10W 220-240V 0,045 50/60

CCT LUMENS

4.000

                                

1.100 110º4253

10W 220-240V 0,045 50/605.000

                                

1.150 110º4254

10W 220-240V 0,045 50/605.000

                                

110º4257 1.150

10W 220-240V 0,045 50/603.000

                                

110º4258 1.000

COLOR

GREY

WHITE

WHITE

BLACK

> 1

> 1

> 1

> 1

1
0
3
m

m
32mm

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

121mm
180º

PIQUETA

CODE 4027

OPTIONAL

OPCIONAL

ONLY

BLACK

sk y   10 w

BENEITO FAURE

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/36

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

115 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzLUMENSCOLOR

10W 180-260V > 0,9 0,045 50/60120º4679 1.200

10W 180-260V 0,045 50/60120º4680 1.200

WHITE

BLACK

10W 180-260V 0,045 50/60120º4681 1.200GREY

BENEITO FAURE

> 0,9

> 0,9

138mm

115mm

1
1
9
m

m

8
7
m

m

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

s k y   1 0 w

36mm

15mm

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

25.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
180-260v

1/32

IK08CLASS 1

ALUMINIUM3

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

CCT  SWITCH

4.0003.000 5.000

4.000

4.000

3.000

3.000

5.000

5.000

CCT  SWITCH

NEW



63 64

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A Hz

10W 220-240V 0,045 50/60

CCT LUMENS

4.000

                                

1.100 110º4253

10W 220-240V 0,045 50/605.000

                                

1.150 110º4254

10W 220-240V 0,045 50/605.000

                                

110º4257 1.150

10W 220-240V 0,045 50/603.000

                                

110º4258 1.000

COLOR

GREY

WHITE

WHITE

BLACK

> 1

> 1

> 1

> 1

1
0
3
m

m

32mm

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

121mm
180º

PIQUETA

CODE 4027

OPTIONAL

OPCIONAL

ONLY

BLACK

sk y   10 w

BENEITO FAURE

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/36

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

115 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzLUMENSCOLOR

10W 180-260V > 0,9 0,045 50/60120º4679 1.200

10W 180-260V 0,045 50/60120º4680 1.200

WHITE

BLACK

10W 180-260V 0,045 50/60120º4681 1.200GREY

BENEITO FAURE

> 0,9

> 0,9

138mm

115mm

1
1
9
m

m

8
7
m

m

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

s k y   1 0 w

36mm

15mm

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

25.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
180-260v

1/32

IK08CLASS 1

ALUMINIUM3

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

CCT  SWITCH

4.0003.000 5.000

4.000

4.000

3.000

3.000

5.000

5.000

CCT  SWITCH

NEW



65 66

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENSCOLOR

10W 220-240V > 1 0,05 50/604.000

                                

110º4128 1.000

10W 220-240V > 1 0,05 50/605.000

                                

110º4129 1.100

WHITE

WHITE

sk y   s enso r   1 0w

135mm 35mm

1
7
2
m

m

BENEITO FAURE

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP655

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/20

IK08CLASS 1

ALUMINIUM
TÜV Rheinland

CERTIFIED

R PIR
SENSOR

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

SENSOR

10M
10M

10M

120º

SENSOR

5M 5M

2,5M

120º

180º

> 0,5KV

110 lm/w

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENSCOLOR

10W 220-240V > 0,9 0,04 50/604.000

                                

120º4349 1.150

10W 220-240V 0,04 50/605.000

                                

120º4350 1.200

WHITE

WHITE

10W 220-240V 0,04 50/604.000

                                

120º4308 1.150

10W 220-240V 0,04 50/605.000

                                

120º4351 1.200

BLACK

BLACK

BENEITO FAURE

> 0,9

> 0,9

> 0,9

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m
0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m1m2m3m4m5m6m

Hipersensitive Low sensitive

MICRO-WAVE
SENSOR

Sensing area

138mm

115mm

1
1
9
m

m

8
7
m

m

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

sk y   m i c r ow av e   s enso r   1 0w

SENSOR  POR  MICROONDAS

MICRO-WAVE  SENSOR

36mm

15mm

-

-

-

-

3 4

ON ON

ON

ON

5 s

1 min.

3 min.

5 min.

100%

75%

50%

25%

1 2

ON ON

ON

ON

-

--

-

ON25 lux

Disable -

Detection  Area Hold  time Day  light  sensor

5

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/32

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R



65 66

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENSCOLOR

10W 220-240V > 1 0,05 50/604.000

                                

110º4128 1.000

10W 220-240V > 1 0,05 50/605.000

                                

110º4129 1.100

WHITE

WHITE

sk y   s enso r   1 0w

135mm 35mm

1
7
2
m

m

BENEITO FAURE

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP655

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/20

IK08CLASS 1

ALUMINIUM
TÜV Rheinland

CERTIFIED

R PIR
SENSOR

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

SENSOR

10M
10M

10M

120º

SENSOR

5M 5M

2,5M

120º

180º

> 0,5KV

110 lm/w

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENSCOLOR

10W 220-240V > 0,9 0,04 50/604.000

                                

120º4349 1.150

10W 220-240V 0,04 50/605.000

                                

120º4350 1.200

WHITE

WHITE

10W 220-240V 0,04 50/604.000

                                

120º4308 1.150

10W 220-240V 0,04 50/605.000

                                

120º4351 1.200

BLACK

BLACK

BENEITO FAURE

> 0,9

> 0,9

> 0,9

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m
0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m1m2m3m4m5m6m

Hipersensitive Low sensitive

MICRO-WAVE
SENSOR

Sensing area

138mm

115mm

1
1
9
m

m

8
7
m

m

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

sk y   m i c r ow av e   s enso r   1 0w

SENSOR  POR  MICROONDAS

MICRO-WAVE  SENSOR

36mm

15mm

-

-

-

-

3 4

ON ON

ON

ON

5 s

1 min.

3 min.

5 min.

100%

75%

50%

25%

1 2

ON ON

ON

ON

-

--

-

ON25 lux

Disable -

Detection  Area Hold  time Day  light  sensor

5

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/32

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R



67 68

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

180º

PIQUETA

CODE 4027

OPTIONAL

OPCIONAL

ONLY

BLACK

sk y   20 w

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A Hz

20W 220-240V 50/60

20W 220-240V 0,09 50/60

CCT LUMENS

3.000

                                

2.300

4.000

                                

2.400

110º

110º

4261

4262

20W 220-240V 0,09 50/605.000

                                

2.450 110º4263

20W 220-240V 0,09 50/605.000

                                

110º4266 2.450

20W 220-240V 0,09 50/604.000

                                

110º4268 2.400

COLOR

WHITE

WHITE

WHITE

BLACK

GREY

> 1

> 1

> 1

> 1

> 1

0,09

135mm 35mm

1
1
8
m

m

20W 220-240V 0,09 50/60110º4401 2.250

20W 220-240V 0,09 50/60110º4402

CORTEN

CORTEN

> 1

> 14.000

                                

2.400

2.700

                                

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/32

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzLUMENSCOLOR

20W 180-260V > 0,9 0,09 50/60120º4682 2.400

20W 180-260V 0,09 50/60120º4683 2.400

WHITE

BLACK

20W 180-260V 0,09 50/60120º4684 2.400GREY

BENEITO FAURE

> 0,9

> 0,9

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

25.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
180-260v

1/32

IK08CLASS 1

ALUMINIUM3

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

CCT  SWITCH

4.0003.000 5.000

4.000

4.000

3.000

3.000

5.000

5.000

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

1
4
4
m

m

1
0
6
m

m

162mm

140mm
36mm

18mm

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

s k y   20 w

CCT  SWITCH

NEW



67 68

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

180º

PIQUETA

CODE 4027

OPTIONAL

OPCIONAL

ONLY

BLACK

sk y   20 w

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A Hz

20W 220-240V 50/60

20W 220-240V 0,09 50/60

CCT LUMENS

3.000

                                

2.300

4.000

                                

2.400

110º

110º

4261

4262

20W 220-240V 0,09 50/605.000

                                

2.450 110º4263

20W 220-240V 0,09 50/605.000

                                

110º4266 2.450

20W 220-240V 0,09 50/604.000

                                

110º4268 2.400

COLOR

WHITE

WHITE

WHITE

BLACK

GREY

> 1

> 1

> 1

> 1

> 1

0,09

135mm 35mm

1
1
8
m

m

20W 220-240V 0,09 50/60110º4401 2.250

20W 220-240V 0,09 50/60110º4402

CORTEN

CORTEN

> 1

> 14.000

                                

2.400

2.700

                                

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/32

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzLUMENSCOLOR

20W 180-260V > 0,9 0,09 50/60120º4682 2.400

20W 180-260V 0,09 50/60120º4683 2.400

WHITE

BLACK

20W 180-260V 0,09 50/60120º4684 2.400GREY

BENEITO FAURE

> 0,9

> 0,9

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

25.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
180-260v

1/32

IK08CLASS 1

ALUMINIUM3

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

CCT  SWITCH

4.0003.000 5.000

4.000

4.000

3.000

3.000

5.000

5.000

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

1
4
4
m

m

1
0
6
m

m

162mm

140mm
36mm

18mm

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

s k y   20 w

CCT  SWITCH

NEW



69 70

4279

4280

30W 220-240V > 1 0,13 50/60

30W 220-240V > 1 0,13 50/60

2.700

                                

3.450

4.000

                                

3.600

110º

110º

CORTEN

CORTEN

180º

BENEITO FAURE

160mm 40mm

1
4
5
m

m

VOLTAGEPOWER ANGLE PF A Hz

30W 220-240V > 1 0,13 50/60

CCT LUMENS

4.000

                                

3.600 110º

30W 220-240V > 1 0,13 50/605.000

                                

3.650 110º

30W 220-240V > 1 0,13 50/603.000

                                

110º3.500

30W 220-240V > 1 0,13 50/605.000

                                

110º3.650

30W 220-240V > 1 0,13 50/603.000

                                

110º3.500

BLACK

WHITE

WHITE

BLACK

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

CODE

4271

4272

4273

4275

4276

COLOR

GREY

sk y   30w

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/24

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzLUMENSCOLOR

30W 180-260V > 0,9 0,135 50/60120º4685 3.600

30W 180-260V 0,135 50/60120º4686 3.600

WHITE

BLACK

30W 180-260V 0,135 50/60120º4687 3.600GREY

BENEITO FAURE

> 0,9

> 0,9

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

25.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
180-260v

1/32

IK08CLASS 1

ALUMINIUM3

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

CCT  SWITCH

4.0003.000 5.000

4.000

4.000

3.000

3.000

5.000

5.000

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

1
4
4
m

m

1
0
6
m

m

162mm

140mm
36mm

18mm

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

s k y   3 0 w

CCT  SWITCH

NEW



69 70

4279

4280

30W 220-240V > 1 0,13 50/60

30W 220-240V > 1 0,13 50/60

2.700

                                

3.450

4.000

                                

3.600

110º

110º

CORTEN

CORTEN

180º

BENEITO FAURE

160mm 40mm

1
4
5
m

m

VOLTAGEPOWER ANGLE PF A Hz

30W 220-240V > 1 0,13 50/60

CCT LUMENS

4.000

                                

3.600 110º

30W 220-240V > 1 0,13 50/605.000

                                

3.650 110º

30W 220-240V > 1 0,13 50/603.000

                                

110º3.500

30W 220-240V > 1 0,13 50/605.000

                                

110º3.650

30W 220-240V > 1 0,13 50/603.000

                                

110º3.500

BLACK

WHITE

WHITE

BLACK

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

CODE

4271

4272

4273

4275

4276

COLOR

GREY

sk y   30w

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/24

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzLUMENSCOLOR

30W 180-260V > 0,9 0,135 50/60120º4685 3.600

30W 180-260V 0,135 50/60120º4686 3.600

WHITE

BLACK

30W 180-260V 0,135 50/60120º4687 3.600GREY

BENEITO FAURE

> 0,9

> 0,9

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

25.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
180-260v

1/32

IK08CLASS 1

ALUMINIUM3

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

CCT  SWITCH

4.0003.000 5.000

4.000

4.000

3.000

3.000

5.000

5.000

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

1
4
4
m

m

1
0
6
m

m

162mm

140mm
36mm

18mm

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

s k y   3 0 w

CCT  SWITCH

NEW



71 72

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENSCOLOR

30W 220-240V > 0,9 0,14 50/604.000

                                

120º4352 3.550

30W 220-240V 0,14 50/605.000

                                

120º4353 3.600

WHITE

WHITE

30W 220-240V 0,14 50/604.000

                                

120º4309 3.550

30W 220-240V 0,14 50/605.000

                                

120º4310 3.600

BLACK

BLACK

BENEITO FAURE

> 0,9

> 0,9

> 0,9

1
4
4
m

m

1
0
6
m

m

162mm

140mm

s k y   m i c r owa ve   s e n s o r   30 w

SENSOR  POR  MICROONDAS
CON VALVULA DE RESPIRACION 

 
WITH RESPIRATOR VALVE

MICRO-WAVE  SENSOR

36mm

18mm

MICRO-WAVE
SENSOR

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/24

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m
0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m1m2m3m4m5m6m

Hipersensitive Low sensitive

Sensing area

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

-

-

-

-

3 4

ON ON

ON

ON

5 s

1 min.

3 min.

5 min.

100%

75%

50%

25%

1 2

ON ON

ON

ON

-

--

-

ON25 lux

Disable -

Detection  Area Hold  time Day  light  sensor

5

CODE

4131

VOLTAGEPOWER ANGLE PF ACCT LUMENS

30W 220-240V > 1 0,13 50/605.000

                                

110º3.250

COLOR

WHITE

Hz

BENEITO FAURE

sk y   s enso r   3 0 w

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000hNOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/10ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 0,5KV

SENSOR

10M
10M

10M

120º

SENSOR

5M 5M

2,5M

120º

180º

225mm 46mm

2
3
8
m

m

IP655

ARW  RS AR NA TE Y

Y

IK08CLASS 1

ALUMINIUM
TÜV Rheinland

CERTIFIED

R PIR
SENSOR

108 lm/w



71 72

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENSCOLOR

30W 220-240V > 0,9 0,14 50/604.000

                                

120º4352 3.550

30W 220-240V 0,14 50/605.000

                                

120º4353 3.600

WHITE

WHITE

30W 220-240V 0,14 50/604.000

                                

120º4309 3.550

30W 220-240V 0,14 50/605.000

                                

120º4310 3.600

BLACK

BLACK

BENEITO FAURE

> 0,9

> 0,9

> 0,9

1
4
4
m

m

1
0
6
m

m

162mm

140mm

s k y   m i c r owa ve   s e n s o r   30 w

SENSOR  POR  MICROONDAS
CON VALVULA DE RESPIRACION 

 
WITH RESPIRATOR VALVE

MICRO-WAVE  SENSOR

36mm

18mm

MICRO-WAVE
SENSOR

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/24

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m
0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m1m2m3m4m5m6m

Hipersensitive Low sensitive

Sensing area

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

-

-

-

-

3 4

ON ON

ON

ON

5 s

1 min.

3 min.

5 min.

100%

75%

50%

25%

1 2

ON ON

ON

ON

-

--

-

ON25 lux

Disable -

Detection  Area Hold  time Day  light  sensor

5

CODE

4131

VOLTAGEPOWER ANGLE PF ACCT LUMENS

30W 220-240V > 1 0,13 50/605.000

                                

110º3.250

COLOR

WHITE

Hz

BENEITO FAURE

sk y   s enso r   3 0 w

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000hNOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/10ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 0,5KV

SENSOR

10M
10M

10M

120º

SENSOR

5M 5M

2,5M

120º

180º

225mm 46mm

2
3
8
m

m

IP655

ARW  RS AR NA TE Y

Y

IK08CLASS 1

ALUMINIUM
TÜV Rheinland

CERTIFIED

R PIR
SENSOR

108 lm/w



73 74

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A Hz

40W 220-240V 0,17 50/60

CCT LUMENS

4.000

                                

4.800 110º4282

40W 220-240V 0,17 50/605.000

                                

4.850 110º4283

COLOR

WHITE

WHITE

> 1

> 1

180º

BENEITO FAURE

225mm 47mm

1
9
5
m

m

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

sk y   40 w

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/12

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzLUMENSCOLOR

40W 180-260V > 0,9 0,18 50/60120º4688 4.800

40W 180-260V 0,18 50/60120º4689 4.800

WHITE

BLACK

40W 180-260V 0,18 50/60120º4694 4.800GREY

BENEITO FAURE

> 0,9

> 0,9

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

25.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
180-260v

1/32

IK08CLASS 1

ALUMINIUM3

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

CCT  SWITCH

4.0003.000 5.000

4.000

4.000

3.000

3.000

5.000

5.000

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

s k y   4 0 w

224mm

170mm

2
0
3
m

m

1
4
7
m

m

36mm

20mm

CCT  SWITCH

NEW
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CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A Hz

40W 220-240V 0,17 50/60

CCT LUMENS

4.000

                                

4.800 110º4282

40W 220-240V 0,17 50/605.000

                                

4.850 110º4283

COLOR

WHITE

WHITE

> 1

> 1

180º

BENEITO FAURE

225mm 47mm

1
9
5
m

m

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

sk y   40 w

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/12

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzLUMENSCOLOR

40W 180-260V > 0,9 0,18 50/60120º4688 4.800

40W 180-260V 0,18 50/60120º4689 4.800

WHITE

BLACK

40W 180-260V 0,18 50/60120º4694 4.800GREY

BENEITO FAURE

> 0,9

> 0,9

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

25.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
180-260v

1/32

IK08CLASS 1

ALUMINIUM3

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

CCT  SWITCH

4.0003.000 5.000

4.000

4.000

3.000

3.000

5.000

5.000

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

s k y   4 0 w

224mm

170mm

2
0
3
m

m

1
4
7
m

m

36mm

20mm

CCT  SWITCH

NEW



75 76

224mm

195mm

2
0
3
m

m

1
4
7
m

m

36mm

20mm

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENSCOLOR

50W 220-240V > 0,9 0,2 50/604.000

                                

120º4354 5.950

50W 220-240V 0,2 50/605.000

                                

120º4355 6.000

WHITE

WHITE

50W 220-240V 0,2 50/604.000

                                

120º4311 5.950

50W 220-240V 0,2 50/605.000

                                

120º4356 6.000

BLACK

BLACK

BENEITO FAURE

> 0,9

> 0,9

> 0,9

SENSOR  POR  MICROONDAS CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVEMICRO-WAVE  SENSOR

sk y   m i c r ow av e   s enso r   5 0w

MICRO-WAVE
SENSOR

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/12

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m
0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m1m2m3m4m5m6m

Hipersensitive Low sensitive

Sensing area

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

-

-

-

-

3 4

ON ON

ON

ON

5 s

1 min.

3 min.

5 min.

100%

75%

50%

25%

1 2

ON ON

ON

ON

-

--

-

ON25 lux

Disable -

Detection  Area Hold  time Day  light  sensor

5

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

CODE

4132

4133

VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENSCOLOR

50W 220-240V > 1 0,22 50/604.000

                                

110º5.250

50W 220-240V > 1 0,22 50/605.000

                                

110º5.300

WHITE

WHITE

sk y   s enso r   5 0w

BENEITO FAUREBENEITO FAURE

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000hNOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/6ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 0,5KV

SENSOR

10M
10M

10M

120º

SENSOR

5M 5M

2,5M

120º

180º

265mm 51mm

2
7
2
m

m

IP655

ARW  RS AR NA TE Y

Y

IK08CLASS 1

ALUMINIUM
TÜV Rheinland

CERTIFIED

R PIR
SENSOR

106 lm/w



75 76

224mm

195mm

2
0
3
m

m

1
4
7
m

m

36mm

20mm

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENSCOLOR

50W 220-240V > 0,9 0,2 50/604.000

                                

120º4354 5.950

50W 220-240V 0,2 50/605.000

                                

120º4355 6.000

WHITE

WHITE

50W 220-240V 0,2 50/604.000

                                

120º4311 5.950

50W 220-240V 0,2 50/605.000

                                

120º4356 6.000

BLACK

BLACK

BENEITO FAURE

> 0,9

> 0,9

> 0,9

SENSOR  POR  MICROONDAS CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVEMICRO-WAVE  SENSOR

sk y   m i c r ow av e   s enso r   5 0w

MICRO-WAVE
SENSOR

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/12

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

120 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 1KV

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m
0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m1m2m3m4m5m6m

Hipersensitive Low sensitive

Sensing area

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

-

-

-

-

3 4

ON ON

ON

ON

5 s

1 min.

3 min.

5 min.

100%

75%

50%

25%

1 2

ON ON

ON

ON

-

--

-

ON25 lux

Disable -

Detection  Area Hold  time Day  light  sensor

5

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

CODE

4132

4133

VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENSCOLOR

50W 220-240V > 1 0,22 50/604.000

                                

110º5.250

50W 220-240V > 1 0,22 50/605.000

                                

110º5.300

WHITE

WHITE

sk y   s enso r   5 0w

BENEITO FAUREBENEITO FAURE

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000hNOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/6ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

> 0,5KV

SENSOR

10M
10M

10M

120º

SENSOR

5M 5M

2,5M

120º

180º

265mm 51mm

2
7
2
m

m

IP655

ARW  RS AR NA TE Y

Y

IK08CLASS 1

ALUMINIUM
TÜV Rheinland

CERTIFIED

R PIR
SENSOR

106 lm/w



77 78

- REMPLACE VAPEUR DE SODIUM AMBAR.

-  LUMIÈRE SPÉCIALE POUR ECLAIRAGE LES MONUMENTS.

-  CONFORME À LA NORME DE LUMIÈRE ULTRA CHAUDE DES PARCS NATURELS EUROPÉENS.

-  DEGRE DE COULEUR SUPÉRIEUR À 80%, STIMULE LA CROISSANCE DES PLANTES ET ARBRES.

- ERSETZT NATRIUMDAMPFLAMPE BERNSTEINFARBEN.

- BESONDERES LICHT ZU BELEUCHTUNG VON DENKMÄLERN.

- GEMÄSS VORSCHRIFT ÜBER ULTRAWARME BELEUCHTUNG FÜR EUROPÄISCHE NATURPARKS.

- FARBSTUFE ÜBER 80 %, WAS ZUM WACHSTUM DER PFLANZEN UND BÄUME BEITRÄGT.

- SOSTITUISCE IL VAPORE DI SODIO.

- LUZ ESPECIAL PARA ILUMINAR MONUMENTOS.

- SECONDO LA NORMATIVA ULTRA CALDA PER I PARCHI NATURALI EUROPEI.

- GRADO DI COLORAZIONE SUPERIORE ALL'80%, CHE AIUTA AL CRESCIMENTO DELLE PIANTE E ALBERI.

- SUBSTITUTES AMBAR SODIUM VAPOR.

- SPECIAL LIGHT TO ILLUMINATE MONUMENTS.

- ACCORDING TO LEGISLATION FOR EUROPEAN NATURAL PARKS.

- GRADE OF COLOR UP TO 80% THAT HELPS GROWTH OF PLANTS AND TREES.

- SUSTITUYE VAPOR DE SODIO AMBAR.

- LUZ ESPECIAL PARA ILUMINAR MONUMENTOS.

- SEGÚN LA NORMATIVA ULTRA CÁLIDA PARA LOS PARQUES NATURALES EUROPEOS.

- GRADO DE COLOR SUPERIOR AL 80%, LO QUE AYUDA AL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS Y LOS ÁRBOLES.

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENSCOLOR

200W 220-240V > 1 0,9 50/602.200

                                

110º3957 14.000BLACK

100W 220-240V > 1 0,45 50/602.200

                                

110º3955 7.000BLACK

150W 220-240V > 1 50/602.200

                                

110º11.000BLACK 0,683956

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/4

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

1/2

100W 150W-200W

> 1KV

s k y   1 0 0w   1 50 w   200 w   2 . 20 0 k

180º

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

433mm 70mm

3
0
0
m

m

4
0
0
m

m

325mm 55mm

3
0
5
m

m

2
2
5
m

m

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

200W150W100W

2.200K
  

ULTRA

WARM

433mm 70mm

3
0
0
m

m

4
0
0
m

m
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- REMPLACE VAPEUR DE SODIUM AMBAR.

-  LUMIÈRE SPÉCIALE POUR ECLAIRAGE LES MONUMENTS.

-  CONFORME À LA NORME DE LUMIÈRE ULTRA CHAUDE DES PARCS NATURELS EUROPÉENS.

-  DEGRE DE COULEUR SUPÉRIEUR À 80%, STIMULE LA CROISSANCE DES PLANTES ET ARBRES.

- ERSETZT NATRIUMDAMPFLAMPE BERNSTEINFARBEN.

- BESONDERES LICHT ZU BELEUCHTUNG VON DENKMÄLERN.

- GEMÄSS VORSCHRIFT ÜBER ULTRAWARME BELEUCHTUNG FÜR EUROPÄISCHE NATURPARKS.

- FARBSTUFE ÜBER 80 %, WAS ZUM WACHSTUM DER PFLANZEN UND BÄUME BEITRÄGT.

- SOSTITUISCE IL VAPORE DI SODIO.

- LUZ ESPECIAL PARA ILUMINAR MONUMENTOS.

- SECONDO LA NORMATIVA ULTRA CALDA PER I PARCHI NATURALI EUROPEI.

- GRADO DI COLORAZIONE SUPERIORE ALL'80%, CHE AIUTA AL CRESCIMENTO DELLE PIANTE E ALBERI.

- SUBSTITUTES AMBAR SODIUM VAPOR.

- SPECIAL LIGHT TO ILLUMINATE MONUMENTS.

- ACCORDING TO LEGISLATION FOR EUROPEAN NATURAL PARKS.

- GRADE OF COLOR UP TO 80% THAT HELPS GROWTH OF PLANTS AND TREES.

- SUSTITUYE VAPOR DE SODIO AMBAR.

- LUZ ESPECIAL PARA ILUMINAR MONUMENTOS.

- SEGÚN LA NORMATIVA ULTRA CÁLIDA PARA LOS PARQUES NATURALES EUROPEOS.

- GRADO DE COLOR SUPERIOR AL 80%, LO QUE AYUDA AL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS Y LOS ÁRBOLES.

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENSCOLOR

200W 220-240V > 1 0,9 50/602.200

                                

110º3957 14.000BLACK

100W 220-240V > 1 0,45 50/602.200

                                

110º3955 7.000BLACK

150W 220-240V > 1 50/602.200

                                

110º11.000BLACK 0,683956

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/4

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

1/2

100W 150W-200W

> 1KV

s k y   1 0 0w   1 50 w   200 w   2 . 20 0 k

180º

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

433mm 70mm

3
0
0
m

m

4
0
0
m

m

325mm 55mm

3
0
5
m

m

2
2
5
m

m

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

200W150W100W

2.200K
  

ULTRA

WARM

433mm 70mm

3
0
0
m

m

4
0
0
m

m
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CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENS

100W 220-240V > 1 0,4 50/60

100W 220-240V > 1 0,4 50/60

3.000

                                
4.000

                                

110º

110º

4513

4514

12.700

13.000

100W 220-240V > 1 0,4 50/605.000

                                

110º4515 13.200

COLOR

BLACK

BLACK

BLACK

BENEITO FAURE

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

po l a r i s   100 w

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/4

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

130 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

378mm

2
4
0
m

m

47mm

1
6
5
m

m

Mit unserem neuen Format in der Kollektion POLARIS können größere Bereiche gleichmäßiger 

beleuchtet werden, mit einem diskreteren Strahler und besserer Leuchtleistung.

Our new format in the POLARIS collection allows to evenly illuminate wider areas with a 

more discreet projector and with a better light output.

Notre nouveau format dans la collection POLARIS permet d'éclairer uniformément des 

zones plus larges avec un projecteur plus discret et un meilleur rendement lumineux.

Il nuovo formato della nostra collezione POLARIS, sebbene ora piu' compatto e discreto, 

permette di illuminare in modo uniforme zone piu' ampie grazie ad una migliore resa luminosa.

Nuestro nuevo formato en la colección POLARIS permite iluminar con uniformidad zonas 

más amplias con un proyector más discreto y con un mejor rendimiento lumínico.

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R
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CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENS

100W 220-240V > 1 0,4 50/60

100W 220-240V > 1 0,4 50/60

3.000

                                
4.000

                                

110º

110º

4513

4514

12.700

13.000

100W 220-240V > 1 0,4 50/605.000

                                

110º4515 13.200

COLOR

BLACK

BLACK

BLACK

BENEITO FAURE

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

po l a r i s   100 w

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/4

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

130 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

378mm

2
4
0
m

m

47mm

1
6
5
m

m

Mit unserem neuen Format in der Kollektion POLARIS können größere Bereiche gleichmäßiger 

beleuchtet werden, mit einem diskreteren Strahler und besserer Leuchtleistung.

Our new format in the POLARIS collection allows to evenly illuminate wider areas with a 

more discreet projector and with a better light output.

Notre nouveau format dans la collection POLARIS permet d'éclairer uniformément des 

zones plus larges avec un projecteur plus discret et un meilleur rendement lumineux.

Il nuovo formato della nostra collezione POLARIS, sebbene ora piu' compatto e discreto, 

permette di illuminare in modo uniforme zone piu' ampie grazie ad una migliore resa luminosa.

Nuestro nuevo formato en la colección POLARIS permite iluminar con uniformidad zonas 

más amplias con un proyector más discreto y con un mejor rendimiento lumínico.

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R
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BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENS

200W 220-240V > 1 0,9 50/60

200W 220-240V > 1 0,9 50/60

3.000

                                
4.000

                                

110º

110º

4519

4520

25.700

26.000

200W 220-240V > 1 0,9 50/605.000

                                

110º4521 26.200

COLOR

BLACK

BLACK

BLACK

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

493mm

3
6
0
m

m

52mm

2
2
5
m

m

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/3

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

130 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENS

150W 220-240V > 1 0,67 50/60

150W 220-240V > 1 0,67 50/60

3.000

                                
4.000

                                

115º

115º

4516

4517

19.200

19.500

150W 220-240V > 1 0,67 50/605.000

                                

115º4518 19.700

COLOR

BLACK

BLACK

BLACK

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

435mm

3
0
0
m

m

1
9
5
m

m

52mm

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/3

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

130 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

po l a r i s   200 wpo l a r i s   150 w

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R
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BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENS

200W 220-240V > 1 0,9 50/60

200W 220-240V > 1 0,9 50/60

3.000

                                
4.000

                                

110º

110º

4519

4520

25.700

26.000

200W 220-240V > 1 0,9 50/605.000

                                

110º4521 26.200

COLOR

BLACK

BLACK

BLACK

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

493mm

3
6
0
m

m

52mm

2
2
5
m

m

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/3

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

130 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENS

150W 220-240V > 1 0,67 50/60

150W 220-240V > 1 0,67 50/60

3.000

                                
4.000

                                

115º

115º

4516

4517

19.200

19.500

150W 220-240V > 1 0,67 50/605.000

                                

115º4518 19.700

COLOR

BLACK

BLACK

BLACK

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

435mm

3
0
0
m

m

1
9
5
m

m

52mm

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

+45ºC 

-20ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
220-240v

1/3

IK08CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

130 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

po l a r i s   200 wpo l a r i s   150 w

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R
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BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENS

300W 100-277V > 1 1,3 50/60

400W 100-277V > 1 1,8 50/60

4.000

                                
4.000

                                

80º x 140º

80º x 140º

4509

4510

39.000

52.000

COLOR

BLACK

BLACK

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
100-277v

1

IK10CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

130 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

k r i o n   300w  4 00 w

> 6KV

300W 100-277V > 1 1,3 50/60

400W 100-277V > 1 1,8 50/60

5.000

                                
5.000

                                

80º x 140º

80º x 140º

4511

4512

39.300

52.300

BLACK

BLACK

63mm

5
9
0
m

m

387mm

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

MULTI  TENSION
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BENEITO FAURE

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE PF A HzCCT LUMENS

300W 100-277V > 1 1,3 50/60

400W 100-277V > 1 1,8 50/60

4.000

                                
4.000

                                

80º x 140º

80º x 140º

4509

4510

39.000

52.000

COLOR

BLACK

BLACK

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

50.000h

IP65

NOT DIMMABLE

RoHS
100-277v

1

IK10CLASS 1

ALUMINIUM5

ARW  RS AR NA TE Y

Y

130 lm/w

ANTI CORROSIVE 

MARINE PAINT

AKZO NOBEL

k r i o n   300w  4 00 w

> 6KV

300W 100-277V > 1 1,3 50/60

400W 100-277V > 1 1,8 50/60

5.000

                                
5.000

                                

80º x 140º

80º x 140º

4511

4512

39.300

52.300

BLACK

BLACK

63mm

5
9
0
m

m

387mm

CONEXION ESTANCA

CONNECTION BOXPROOF

CON VALVULA DE RESPIRACION 
 

WITH RESPIRATOR VALVE

TÜV Rheinland
CERTIFIED

R

MULTI  TENSION



85 86

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE

3,5W 3,7V

CCT LUMENS

3.000

                                

120º4194 460

COLOR

CORTEN

4.500 mAh

8h.

10h. charging time

bbaatttteerryy

LI-ION

180 mm

1
9
0
 m

m

144 mm

3,5W 3,7V3.000

                                

120º4209 460WHITE

operating time

3,5W 3,7V3.000

                                

120º4193 460BLACK

V i s o r   s o l a r 

1/4

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

30.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

BENEITO FAURE

ALUMINIUM



85 86

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE

3,5W 3,7V

CCT LUMENS

3.000

                                

120º4194 460

COLOR

CORTEN

4.500 mAh

8h.

10h. charging time

bbaatttteerryy

LI-ION

180 mm

1
9
0
 m

m

144 mm

3,5W 3,7V3.000

                                

120º4209 460WHITE

operating time

3,5W 3,7V3.000

                                

120º4193 460BLACK

V i s o r   s o l a r 

1/4

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

30.000h

IP652

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

BENEITO FAURE

ALUMINIUM
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CODE VOLTAGEPOWER ANGLE

3W 7,4V

CCT LUMENS CD

4.000

                                

120º3587 250 90

220mm

2
4
5
m

m

86mm

3W 7,4V4.000

                                

120º3592 250 90

COLOR

WHITE

BLACK

bbaatttteerryy
LI-ION

5-6hr
charging time

under 100.000lux

100% 2-3h11% 20h

E g n a

+45ºC 

-25ºC
25.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

BENEITO FAURE

PIR
SENSOR

III
IK08 

120º

max 6-10 mts

SENSOR

max 6-10 mts

2
,5

0
 m

ts

60º

1
,8

0
 m

ts

SENSOR

ALUMINIUM

>80
CRI 1/8



87 88

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE

3W 7,4V

CCT LUMENS CD

4.000

                                

120º3587 250 90

220mm

2
4
5
m

m

86mm

3W 7,4V4.000

                                

120º3592 250 90

COLOR

WHITE

BLACK

bbaatttteerryy
LI-ION

5-6hr
charging time

under 100.000lux

100% 2-3h11% 20h

E g n a

+45ºC 

-25ºC
25.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

BENEITO FAURE

PIR
SENSOR

III
IK08 

120º

max 6-10 mts

SENSOR

max 6-10 mts

2
,5

0
 m

ts

60º

1
,8

0
 m

ts

SENSOR

ALUMINIUM

>80
CRI 1/8
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CODE VOLTAGEPOWER ANGLE

2,5W 3,7V

CCT LUMENS CD

4.000

                                

120º

3497

174 61

125mm

6
6
m

m 1
4
5
m

m

bbaatttteerryy
LI-ION

5-6hr
charging time

under 100.000lux

100% 2-3h15% 10h

2,5W 3,7V4.000

                                

120º

3496

174 61

COLOR

WHITE

BLACK

I r i s

1/6

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

20.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

BENEITO FAURE

8 min - 8 sec
PIR

SENSOR
IK08 

III

120º

max 6-10 mts

SENSOR

max 6-10 mts
2
,5

0
 m

ts

60º

1
,8

0
 m

ts

SENSOR

ALUMINIUM



89 90

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE

2,5W 3,7V

CCT LUMENS CD

4.000

                                

120º

3497

174 61

125mm

6
6
m

m 1
4
5
m

m

bbaatttteerryy
LI-ION

5-6hr
charging time

under 100.000lux

100% 2-3h15% 10h

2,5W 3,7V4.000

                                

120º

3496

174 61

COLOR

WHITE

BLACK

I r i s

1/6

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

20.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

BENEITO FAURE

8 min - 8 sec
PIR

SENSOR
IK08 

III

120º

max 6-10 mts

SENSOR

max 6-10 mts

2
,5

0
 m

ts

60º

1
,8

0
 m

ts

SENSOR

ALUMINIUM
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CODE VOLTAGEPOWER ANGLE

1,6W 3,7V

CCT LUMENS CD

4.000

                                

120º3531 150 52

1,6W 3,7V4.000

                                

120º3532 150 52

COLOR

WHITE

BLACK

bbaatttteerryy
LI-ION

5-6hr
charging time

under 100.000lux

100% 2-3h15% 10h

P r oa

1/6

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

20.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

BENEITO FAURE

8 min - 8 sec
PIR

SENSOR

III

1
5
9
m

m

160mm

90º

IK08 

120º

max 6-10 mts

max 6-10 mts

2
,5

0
 m

ts

60º

1
,8

0
 m

ts

SENSOR

SENSOR

ALUMINIUM



91 92

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE

1,6W 3,7V

CCT LUMENS CD

4.000

                                

120º3531 150 52

1,6W 3,7V4.000

                                

120º3532 150 52

COLOR

WHITE

BLACK

bbaatttteerryy
LI-ION

5-6hr
charging time

under 100.000lux

100% 2-3h15% 10h

P r oa

1/6

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

20.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

BENEITO FAURE

8 min - 8 sec
PIR

SENSOR

III

1
5
9
m

m

160mm

90º

IK08 

120º

max 6-10 mts

max 6-10 mts

2
,5

0
 m

ts

60º

1
,8

0
 m

ts

SENSOR

SENSOR

ALUMINIUM



93 94

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE

1,6W 3,7V

CCT LUMENS CD

4.000

                                

120º150 52

1,6W 3,7V4.000

                                

120º150 52

COLOR

WHITE

BLACK

bbaatttteerryy
LI-ION

5-6hr
charging time

under 100.000lux

100% 2-3h15% 10h

Popa   10 0

BENEITO FAURE

6-10m/120º
200 mm

1
.0

0
0
 m

m

80 mm
35 mm

2
0
 m

m 124 mm

151 mm

1
5
4
.5

 m
m

3884

3885

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE

1,6W 3,7V

CCT LUMENS CD

4.000

                                

120º150 52

1,6W 3,7V4.000

                                

120º150 52

COLOR

WHITE

BLACK

Popa   60

BENEITO FAURE

200 mm

6
0
0
 m

m

80 mm

35 mm
2
0
 m

m 124 mm

151 mm

1
5
4
.5

 m
m

3882

3883

1/2

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

20.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

8 min - 8 sec
PIR

SENSOR

III
IK08 

ALUMINIUM

1/2

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

20.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

8 min - 8 sec
PIR

SENSOR

III
IK08 

ALUMINIUM

bbaatttteerryy
LI-ION

5-6hr
charging time

under 100.000lux

100% 2-3h15% 10h

6-10m/120º
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CODE VOLTAGEPOWER ANGLE

1,6W 3,7V

CCT LUMENS CD

4.000

                                

120º150 52

1,6W 3,7V4.000

                                

120º150 52

COLOR

WHITE

BLACK

bbaatttteerryy
LI-ION

5-6hr
charging time

under 100.000lux

100% 2-3h15% 10h

Popa   10 0

BENEITO FAURE

6-10m/120º
200 mm

1
.0

0
0
 m

m

80 mm
35 mm

2
0
 m

m 124 mm

151 mm

1
5
4
.5

 m
m

3884

3885

CODE VOLTAGEPOWER ANGLE

1,6W 3,7V

CCT LUMENS CD

4.000

                                

120º150 52

1,6W 3,7V4.000

                                

120º150 52

COLOR

WHITE

BLACK

Popa   60

BENEITO FAURE

200 mm

6
0
0
 m

m

80 mm

35 mm

2
0
 m

m 124 mm

151 mm

1
5
4
.5

 m
m

3882

3883

1/2

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

20.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

8 min - 8 sec
PIR

SENSOR

III
IK08 

ALUMINIUM

1/2

+45ºC 

-25ºC >80
CRI

20.000h

IP542

ARW  RS AR NA TE Y

Y

NOT DIMMABLE

RoHS

8 min - 8 sec
PIR

SENSOR

III
IK08 

ALUMINIUM

bbaatttteerryy
LI-ION

5-6hr
charging time

under 100.000lux

100% 2-3h15% 10h

6-10m/120º



95 96

2,5W 

CODE 3916

2.700 

                                

5.000

                                

2.700 

                                

Gravity  SensorModern  Design

5.000

                                

225 lm

BENEITO FAURE

CONVERSE  LIGHTING

360º

Co nve r s e   l i g h t i n g

BENEITO FAURE

Este producto es apto para utilizar al aire libre pero no es resistente al agua.

Ce produit est adapté pour une utilisation en extérieur mais n'est pas résistant à l'eau.

Questo prodotto e’ adatto all’utilizzo esterno ma non e’ resistente all’acqua.

This product is suitable for outdoor use but is not water resistant.

Dieses Produkt kann in Außenbereichen eingesetzt werden, ist jedoch nicht wasserbeständig.

bbaatttteerryyLI-ION

4-5hr

charging time

180h

2.200mAh

Micro USB charge

1/15

+40ºC 

-20ºC
50.000h

IP202

ARW  RS AR NA TE Y

Y

DIMMABLE

RoHS

2
0
1
m

m

Ø85mm
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2,5W 

CODE 3916

2.700 

                                

5.000

                                

2.700 

                                

Gravity  SensorModern  Design

5.000

                                

225 lm

BENEITO FAURE

CONVERSE  LIGHTING

360º

Co nve r s e   l i g h t i n g

BENEITO FAURE

Este producto es apto para utilizar al aire libre pero no es resistente al agua.

Ce produit est adapté pour une utilisation en extérieur mais n'est pas résistant à l'eau.

Questo prodotto e’ adatto all’utilizzo esterno ma non e’ resistente all’acqua.

This product is suitable for outdoor use but is not water resistant.

Dieses Produkt kann in Außenbereichen eingesetzt werden, ist jedoch nicht wasserbeständig.

bbaatttteerryyLI-ION

4-5hr

charging time

180h

2.200mAh

Micro USB charge

1/15

+40ºC 

-20ºC
50.000h

IP202

ARW  RS AR NA TE Y

Y

DIMMABLE

RoHS

2
0
1
m

m

Ø85mm
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1W  

360º

3.000 

                                

5.000

                                

Ø130mm

7
2
m

m

90 lm

Control táctil de encendido, apagado y regulación de intensidad.

Touches tactiles pour l'allumage, l'extinction et pour la variation d'intensité.

Touch control on-off and intensity regulation.

Controllo accendimento e spegnimento e regolazione intensità.

Touch-Steuerung für das Ein-/Ausschalten und für die Einstellung 

der Beleuchtungsstärke.

bbaatttteerryyLI-ION

3,5hr

charging time

6,5 - 150h

2.200mAh

Micro USB charge

Tr i on

1/30

+40ºC 

-10ºC
30.000h

IP202

ARW  RS AR NA TE Y

Y

DIMMABLE

RoHS

BENEITO FAURE

Este producto es apto para utilizar al aire libre pero no es resistente al agua.

Ce produit est adapté pour une utilisation en extérieur mais n'est pas résistant à l'eau.

Questo prodotto e’ adatto all’utilizzo esterno ma non e’ resistente all’acqua.

This product is suitable for outdoor use but is not water resistant.

Dieses Produkt kann in Außenbereichen eingesetzt werden, ist jedoch nicht wasserbeständig.

CODE 4144
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1W  

360º

3.000 

                                

5.000

                                

Ø130mm

7
2
m

m

90 lm

Control táctil de encendido, apagado y regulación de intensidad.

Touches tactiles pour l'allumage, l'extinction et pour la variation d'intensité.

Touch control on-off and intensity regulation.

Controllo accendimento e spegnimento e regolazione intensità.

Touch-Steuerung für das Ein-/Ausschalten und für die Einstellung 

der Beleuchtungsstärke.

bbaatttteerryyLI-ION

3,5hr

charging time

6,5 - 150h

2.200mAh

Micro USB charge

Tr i on

1/30

+40ºC 

-10ºC
30.000h

IP202

ARW  RS AR NA TE Y

Y

DIMMABLE

RoHS

BENEITO FAURE

Este producto es apto para utilizar al aire libre pero no es resistente al agua.

Ce produit est adapté pour une utilisation en extérieur mais n'est pas résistant à l'eau.

Questo prodotto e’ adatto all’utilizzo esterno ma non e’ resistente all’acqua.

This product is suitable for outdoor use but is not water resistant.

Dieses Produkt kann in Außenbereichen eingesetzt werden, ist jedoch nicht wasserbeständig.

CODE 4144
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PRICES UPDATE - INTERNET UPDATE - PDF    

Our interest in new solutions and for the development of lighting technology and lighting industry, makes us constantly innovating.
This is why BENEITO FAURE offers to its customers a frequently online updated (PDF) to inform about all our news. 

You can find all the information on our website:

www.beneito-faure.com

IMPORTANT:

All information on the website can be cancelled and replaced by another one, and will be the last update the only right one. 

For this reason is very important to visit our web.  

www.beneito-faure.com

TARIFA BENEITO FAURE - ACTUALIZACION DIGITAL – PDF
 
Nuestra implicación desde BENEITO FAURE por una continua elaboración de soluciones avanzadas, junto al progresivo 
cambio tecnológico de la industria de la iluminación en los últimos años, nos hace estar en constante innovación.
 
Por ello, ponemos al servicio de todos nuestros clientes una actualización frecuente on-line (formato PDF) 
con la intención de tenerlos informados en todo momento de las últimas novedades de BENEITO FAURE. 
 
La mencionada actualización se encuentra disponible en nuestra página WEB: 

www.beneito-faure.com
 
IMPORTANTE:
 
Cualquier información publicada quedará anulada y sustituida por la que aparece en cada momento en nuestra WEB, 
siendo esta la única con validez y vigencia de gama y precios de venta recomendados.
 
Por ello, desde Beneito Faure recomendamos a todos nuestros clientes visiten nuestra página web.

BENEITO FAURE
BENEITO FAURE

Ó

,
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