BENEITO FAURE

FICHA TECNICA [=
DATA SHEET Lr

Descripcion.  Description.

Perfil de aluminio para instalacién en zécalo de forma empotrada. Salida

de luz asimétrica iluminando la zona de paso.

Aluminum profile for installation in recessed baseboard. Asymmetrical light

output illuminating the passage area.

Datos Técnicos Data Sheet.

Referencia. Reference. 21121
Categoria. Category PROFILES
BOX-21
)
Color. Color. BLANCO
Dimensiones. Dimensions.
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26,2mm

Useful area
12x3mm

Largo Max. Long Max.

C/ Thomas Edison 4-6 - Polig. Valldoriolf
08430 La roca del Vallés (Barcelona)
Tel. 935684045 - beneito@beneito-faure.com

Potencia. Power. 15W
indice de proteccion. Protection Index. 20
Resistencia a Impactos Impact Resistence. IK-10
Material. Material. ALUMINIUM
Garantia Warranty. 3 Ailos Years
Largo Long. 1000mm
Ancho Width. 76,2mm
Alto High 26,7mm
Diametro Diameter. -mm
Formato Format. Empotrado /
Recessed
Accesorios. Accessories.
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Diffuser PC Diffuser End Cap End Cap
Opal 70% Silicone Opal 60% [ 21631 121621
[C] 20497 [] 20469 [0 21633 [ 21623
[ 20469-15
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