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Referencia. Reference.

Categoria. Category

LINE 48V 30W

DECORATIVA

Descripcién. Light Source.

C€ RoHSX

Line 48V es un foco LED de interior decorativo disefiado para carril magnético de 48V,
con potencias de 7,5W, 15W y 30W y una temperatura de color de 3.000K. Tiene un
disefio atrevido para interiores, ofreciendo la creacion de lineas rectas, angulos y
disefios de iluminacién que escalan la pared y prosiguen por el techo. Fabricado en
aluminio, incluye un difusor OPAL blanco que distribuye la luz de forma homogénea junto

con un haz de luz de 100°.

Cada pieza de la coleccion es movible dentro del carril magnético, permitiendo quitar o
poner puntos de luz a lo largo del carril sin necesidad de modificar la instalacion. Se
instala por imantacion, por lo que al entrar en contacto con el carril el foco se enciende.
Line 48V es ideal para entornos domésticos aportando simplicidad y elegancia al disefio

del espacio.

Dimensiones.

Dimensions.

Line 48V is a decorative indoor LED spotlight designed for 48V magnetic rail, with
powers of 7.5W, 15W and 30W and a color temperature of 3,000K. It has a bold design
for interiors, offering the creation of straight lines, angles and even lighting designs that
climb the wall and continue up the ceiling. Made of aluminum and white Opal diffuser,
Line 48V distributes the light evenly with a 100° beam of light.

Each piece of this collection is movable within the magnetic track, allowing to remove or
put light points along the track without having to modify the installation. It is installed by
magnetization, so when it comes into contact with the rail, the spotlight turns on. Line 48V
is ideal for domestic environments bringing simplicity and elegance to the design of the

space.
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Potencia 30W
Tension 48V
Frencuencia -
Flujo Luminoso 310/320Im
Temperatura de Color 2700K/3000K
CRI >90
Angulo luminico 100°
Regulacion -
UGR <19
indice de proteccion 20
Clase i
IK -
Horas de Vida 26.000H
Garantia (afos) 3
PF -
Datos Técnicos
Largo(mm) 1207,0
Ancho(mm) 22,0
Alto(mm) 45,0
Diametro(mm) -
Peso (gr) 0,65
Material
ALUMINIO
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