
KIT SUSPESION 2 mts INCLUIDO

FLORÓN CON CABLE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS

TAPAS FINALES INCLUIDAS

FICHA TÉCNICA
DATA SHEET

Referencia.   Reference. 379XXX

Descripción.      Description.Categoria.  Category LUMINAIRES

RGB3000K

Eficacia Luminica.              
Light Effextiveness.

100 Lm/w 111 Lm/w 58 Lm/w105 Lm/w

FILTER es una luminaria colgante ideal en espacios grandes o abiertos 
gracias a su considerado tamaño que presenta la luz como un elemento 
precioso que se expresa en estructuras ligeras suspendidas en el espacio. 

FILTER

FILTER is an ideal pendant luminaire in large or open spaces thanks to its 
considerate size that presents light as a precious element that is expressed 
in light structures suspended in space.

Datos Técnicos   Data Sheet.

Temperatura de Color.          
Color Temperature.

2700K 4000K

Flujo Luminoso.               
Lumens.

8000 Lm

Tensión. Voltage. 220 - 240 VAC

Dimensiones.   Dimensions. Frencuencia. Frequency. 50/60Hz

8880Lm 10880Lm8400 Lm

Fuente de Luz.    Light Source.

Potencia. Power. 80 W

ON/OFF-DALI-PUSH-
CASAMBI-TUYA

Regulación Dimmable.

Eficiencia Óptica Optical Eficiency 75%

Difusor Diffuser OPAL

CRI IRC >95

UGR UGR >22

MacAdam ELIPSE. MacAdam ELIPSE. MAC ADAM 3 step

Ángulo lumínico. Beam Angles. 360º

IK IK IK-04

Horas de Vida Hours of Life, 50.000h.

Índice de protección. Protection Index. IP-20

Clase Clase CLASE  I

Color.   Color. BLANCO Otros Datos    Other Data.

PCB PCB 

Garantía Warranty. 5 Años   Years

L.B. L.B. L.80 B.10

Incluye.   Includes. Ancho Width. -mm

FLEXIBLE

Adhesivo Termico Thermal Adhesive SI

Largo Long. 2000mm

Material. Material. PC

Diametro Diameter. 60mm

Peso Net Weight. 3,49Kg

-mmHighAlto
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