BENEITO FAURE

FICHA TECNICA =
DATA SHEET Lr

Referencia. Reference. 379XXX C € RoHS g
Categoria. Category LUMINAIRES Descripcion. Description.
FILTER es una luminaria colgante ideal en espacios grandes o abiertos
FILTER gracias a su considerado tamafio que presenta la luz como un elemento
precioso que se expresa en estructuras ligeras suspendidas en el espacio.
FILTER is an ideal pendant luminaire in large or open spaces thanks to its
considerate size that presents light as a precious element that is expressed
in light structures suspended in space.
i
Datos Técnicos Data Sheet.
Temperatura de Folor 2700K | 3000K | 4000K RGB
olor Temperature.
‘ Eficacia Luminica. 100 Lmiw/| 105Lmw | 111 Lm/iw | 58 Lm/
| Light Effextiveness. miw miw miw miw
Fluo Luminose. 8000Lm | 8400Lm | 8880Lm | 10880Lm
umens.
Fuente de Luz. Light Source.
Potencia. Power. sow
Tension. Voltage. 220 - 240 VAC
Dimensiones. Dimensions. Frencuencia. Frequency. 50/60Hz
Eficiencia Optica Optical Eficiency 75%
Difusor Diffuser OPAL
Angulo luminico. Beam Angles. 360°
., . ON/OFF-DALI-PUSH-
7 Regulacion Dimmable. CASAMBITUYA
UGR UGR >22
D250%41 mm MacAdam ELIPSE. MacAdam ELIPSE. MAC ADAM 3 step
indice de proteccion. Protection Index. 1P-20
Clase Clase CLASE |
/ IK IK 1K-04
A Horas de Vida Hours of Life, 50.000h.
Garantia Warranty. 5 Afos Years
L.B. L.B. L.80 B.10
Color. Color. BLANCO Otros Datos Other Data.
PCB PCB FLEXIBLE
Adhesivo Termico Thermal Adhesive Sl
Largo Long. 2000mm
Incluye. Includes. Ancho Width. -mm
Alto High -mm
KIT SUSPESION 2 mts INCLUIDO Diametro Diameter. 60mm
FLORON CON CABLE ALIMENTACION INCLUIDOS Peso Net Weight. 3,49Kg
TAPAS FINALES INCLUIDAS Material. Material. PC
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