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1. Especificacion y parametros:

1. Dimension externa

Extrusion Sélida =—— m

5mm

12mm

Extrusion de Sélida de Silicona

1.1 Dimensiones

PCB: 12mm

Rectificador

v

Driver Chip Corriente Cosnst. 14mm

twmm ot cicje o aio nin o cloxc

‘ Corte cada: 125mm Min
1

Longitud cable

Longitud de luz (min. 125mm ~ max. 50m)
(100cm)

Nota:
Rango de voltaje de entrada: L/N - AC220V ~ AC240V
El tamafio de cada seccion es de 125 mm, y el corte en el lugar de "linea negra". %

La tolerancia de dimension de altura es de +0,3 mm y la tolerancia de anchuraes de +0,3 mm.
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2. Parametros técnicos:

Data Sheet:

Data Sheet

Familia FINE -32/N

ccT 2700K/3000K/4000K/6000K
Voltage AC220-AC240V, 50 Hz
LED Qty/m 112LEDs /m

LED Type SMD 2835

CRI CRI>80

W/m 15W/m

Eficiencia +10% 115Lm/w

Regulacion
Min. Corte LED

Si, TRIAC ( corte de fase)
14LEDs

M i n . Distancia corte 125mm

Peso/m 120g

Rango Temperatura -15~60°C

Temperatura de Trabajo -10~45°C

IP Rating IP65 (sin cortar) nulo si se corta

Parametros:

Optical Data

Product Code FINE-32/N

CRI8O
Referencias cCcT Lumen/m
32275/N 2725K+100K 1536 Im/m
32305/N 3045K+150K 1584 Im/m
32405/N 4000K+150K 1656 Im/m
32605/N 6000K+250K 1656 Im/m
Notes:

1.Antes de realizar cualquier corte, instalacion, mantenimiento o conexion, jy asegurese de que la luz esté apagada!
>2.Cortar la luz y montar todos los conectores de acuerdo con el manual de instrucciones;

3.No instale e ilumine ni use el led bajo el agua, solo se pueden usar lugares de aplicacion en interiores y exteriores con IP65.

N\

Regulable por Corte al final de fase o ELV (o también Trailing Edge)
TRIAC DIMM
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3. Conexiones:

Conexion por cable 1Conexion plug-in

200-240VAC

200-240VAC

Caja

* Laluz se puede utilizar junto con una entrada AC200V ~ AC240V, asegurese de que la corriente transportada por el cable de
alimentacion no sea superior al 80% de su capacidad, y La luz no exceda la longitud maxima de 50 m.

ADHESIVO VHB 3M (

4. Accesorios FINE-32/N

Kit Inicio/final

( % N
S
——— . e
§ AN eEEREN o
- J J
Unién 90° Unién 180°

4 N 7 %

Unién c/cable Clip PC
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5. Medidas Accesorios:

| 32699 KIT —

16.5 18.0

168

—

o

Ll le o

1 32899 UNION 180°

1 32499 CODO 90°

1l
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6. Embalaje

1rollo 2 unidades
50m/rollo Caja interior 31.5*31.5*18cm, Master Carton 33*33*38.5cm,
+
32699 - 10 Uds
rollo 6 unidades
5m/rollo Caja interior 29,5*29*3cm, Master Carton 31*31*22cm,
+
32699 - 1 Uds
7. Certificados
Articulo STANDARD AND DESCRIPION Report No.
CE & ROHS & Fiabilidad
CE Certificate & EMC Report EN 55015 / EN 61000 / EN 61547 MN20N31G 001
LVD Certificate & LVD Report EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 MN201YPF 001
Surge Test IEC 61000-4-5:2005 MN20N31G 001
Temperature measurements, (°C) IEC 60598-2-21 MN201YPF 001
Light source safety standard EN IEC 62031, IEC TR 62778 MN201YPF 001
ROHS Test (EU) 2015/863 168303892a 001

Nota: Los informes de prueba y los certificados estaran disponibles en nuestra web.
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8. Regulaciéon y Control

Model No.: 85884

Regulador de RF/Visualizacion numérica/Inicio o final de Fase, Brillo minimo configurable/Push Dim/Carril DIN

N G
Y
ah

N

[

Atenuador de corte de fase RF + Push AC, 1 canal e i
Para atenuar lamparas LED regulables monocolor.

Luces incandescentes y halégenas tradicionales.

Pantalla numérica digital, ajuste el brillo por botones.

0-100% de atenuacion suave sin ningun flash.

Atenuacion de Inicio o Final de fase seleccionable.

Brillo minimo establecido de 1 % a 40%.

Tiempo de desvanecimiento de encendido / apagado de la luz 0 - 20s seleccionable.

Compatibilidad con RF 2.4G de una sola zona o multizona.

Conexion externa por pulsador para lograr encendido / apagado y funcion de atenuacion del 0-100%.
Proteccion contra sobrecalentamiento / sobrecarga.

PARAMETROS TECNICOS
>> Input and Output Dimming data
Input voltage 100-240VAC 3 Buttons
Input signal RF 2.4GHz
Output voltage 100-240VAC AC Push
iz e 1CH, 2A Dimming level 100 levels
tput

Output power 200-480W Dimming range 0-100%
Safety and EMC

Environment

EMC standard (EMC) ETSIEN 301 489-1 v2.2.3

ETSIEN 301 489-17 V3.2.4 Operation femperature Ta:-30°C ~+55°C
Safety standard(LVD) EN 62368-1:20204A11:2020 Case temperaiure (Max.) Te:+85°C
Radio Equipment(RED) ETSI EN 300 328 V2.2.2 IP rafing IP20
Certification CE,EMC,LVD,RED
Warranty

Warranty 5 years
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IAC Triac RF + Push Dimme

Model No.: 85884
©

Instalacion Caja

00000000

85884 AG Tiias RF +Push Dimmer

s 2480 Display Digital

Teclas Regulacion

AC PUSH N
AC PUSHL
ACN AC SALIDA L
ACL 54 AC SALIDA N
Conexionado
© © © ©
00000000 0060/ 00e LED
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Conexion Lampara
LED Dimable
> >
| ]
1 1 1 1
" Push Push o Push Push

Conexion Lampara LED Dimable Conexion Driver Triac Dimable
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Sincronizacion RF:

Regulacion por RF

Sincronizacién con control remoto:

Usar la tecla Match

remote

Mantenga presionada la tecla Match 2s, aparecera las letras "RLS", dentro de 5s, presione la tecla de encendido / apagado del mando de una sola

zona o la tecla de la zona del mando de multiple zone, aparaceran las letras “RLO”, y la sicronizacién se habra realizado correctamente.

Borrar:

Mantenga presionada la tecla Match 5s, hasta que se muestre "RLE".

1 zona

RF UNA ZONA|

Model No.:

4 zonas

Model No.: 85894

Zone |
6 @
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/one 2
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ON

OFF
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9. Regulaciéon y Control

IAC Triac RF + Push Dimmer + TUYA

Model No.: 85876

Tuya APP control / control de voz / Regulador de RF /Push Dim/ /Inicio o final de Fase / montaje de caja de conexiones de pared

UM=100-240VAC  Uute100-240VAC
lin=1.54 lout=1.54

C€
Fe

WiFi + RF + atenuador de corte de fase Push AC, 1 canal.

HS
QUTPUT NPT
L

WIFi AC Trisc Dimmar

Pout=150- 350w
Tomg Range: -30°C~+ 55°C

N NIL

Para atenuar lamparas LED regulables monocolor.
Luces incandescentes y halégenas tradicionales.
Control en la nube de Tuya APP, soporte encendido / apagado, ajuste de brillo.

Luz de encendido / apagado de retardo, ejecucion del temporizador, funcion de escena
Control de voz, soporte amazon ECHO y T mallGenie altavoz inteligente.

256 niveles 0-100% atenuacion suave sin ningun flash.
Atenuacion de Inicio o Final de fase seleccionable.

El brillo minimo se puede establecerse con la tecla.
Tiempo de desvanecimiento de encendido / apagado de la luz 3s seleccionable.
Compatibilidad con RF 2.4G control de remote de atenuacion de una sola zona o de multiples zonas.
Conexion externa por pulsador para lograr encendido / apagado y funcién de atenuacién del 0-100%.
Facil de colocar en la caja de pared estandar detras de un interruptor de presion.
Proteccion contra sobrecalentamiento / sobrecarga.

PARAMETROS TECNICOS

>>

Input and Output

Input voltage
Qutput voltage
Qutput current

Qutput power

Environment

Operation temperature
Case temperature (Max.)

IP rating

Warranty
Warranty

AC100-240V
ACT00-240V
Max 1.5A
150-360WW

Ta:-30°C ~+55°C
Tc:+85°C
P20

5 years

— 26.00 mm —

==

Safety and EMC
EMC standard (EMC)

Safety standard|(LVD)
Radio Equipment{RED)

Certification

Dimming data
Input signal

RF Control distance

Roooooy

52.00 mm

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17V3.2.4

EN 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 300 328 v2.2.2
CEEMC VD RED

Tuya APP + RF + Push Dim

30m(Barrierfree space]

Dimming level 256 levels

Dimming range 0-100%

Weight Net weight Gross weight
Weight unit(g) 0.048kg 0.061kg
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IAC Triac RF + Push Dimmer + TUYA

Model No.: 85876

AC PUSH

DIP switch I\
INICIO/FINAL FASE L

MATCH

AC SALIDA N

AC SALIDAL
4/

ACN

(4

Conexionado

Push

>>

Lampara Dimable

Conexion Lampara LED Dimable

Push

R

85876
|

Lf ™ 1 1
1 1
* Driver Triac Dimable ::®

LED

L >

Conexion Driver Triac dimable
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Sincronizacion con mandos:

Regulacion por RF remote
Sincronizacién con control remoto:
Usar la tecla Match

Mantenga presionada la tecla Match 2s, aparecera las letras "RLS", dentro de 5s, presione la tecla de encendido / apagado del mando de una sola
zona o la tecla de la zona del mando de multiple zone, aparaceran las letras “RLO”, y la sicronizacién se habra realizado correctamente.

Borrar:

Mantenga presionada la tecla Match 5s, hasta que se muestre "RLE".

1 zona

RF UNA ZONA
Model No.:

84431 85890

4 zonas

Model No.: 85894

Zone | Zone 2 Zone 3 Lone 4

00000

85876
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>>

tuya’

Mantenga presionada la tecla Match / Set durante 2 segundos,

Borre la conexion de red anterior, en el modo de configuracién inteligente, el indicador LED azul parpadea rapidamente.
Presione y reduzca a la mitad la tecla Match/Set durante 5 segundos

Borre la conexion de red anterior, ingrese al modo de configuracion AP, el indicador LED azul parpadea lentamente

La conexioén de red de la aplicacion Tuya se realiza correctamente,

el indicador LED azul dejara de parpadear,

y en Tuya APP, puedes encontrar el dispositivo de atenuacién Dimm

< BENEITO FAURE

Mas informacion en https://beneito-faure.com/tuya-smart/



