@ BENEITO FAURE LED Driver Tensién constante. Regulacion TRIAC. Con PFC. 24159

passion for led light

» Caracteristicas = Aplicaciones
e Salida en Tension Constante e Tiras LED
¢ Regulable mediante TRIAC e Paneles LED
e Rango de entrada 200-240Vca e Rofulacion
e Conexion por cable e Retro-iluminaciéon
e |P66 conPFC e Mobiliario
e 5anos de garantia e Interiorismo

= Descripcion

El modelo 24159 es un LED driver regulable mediante TRIAC con salida en tension
constante y con PFC incluido, pensado para alimentar tiras led de 24V, también
puede alimentar bombillas LED que trabajen a 24V en tensidon constante y sean
regulables. Funciona con todos los Triacs, tanto con corte de fase en cabecera
como en cola (Leading Edge vy Trailing Edge). Refrigeradas por libre circulacion de aire,
tienen un formato en caja de aluminio de facil instalacion y conexion mediante cable.

» Principales Caracteristicas

e Tensidn de salida 24Vcc e Regulable TRIAC
e Corriente de salida 6,2,5A e Rango de entrada 200-240Vca
e Potencia de salida 150W e Frecuencia de entfrada  47-63Hz

e FEficiencia 86% ¢ Dimensiones 256 x 78 x 47mm
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= Especificaciones

LED Driver Tensién constante. Regulacion TRIAC. Con PFC.

24159

Modelo 24159
Tension de salida 24Vcc
Tension sin carga <24,12Vcc
Corriente de salida De 0,1 a 6,25 Amperios

. Potencia asignada 150W

Salida . 7
Tolerancia de tension +0,5V
Regulacién de carga +1%
Regulacién de linea +0,5%
Tiempo de encendido <0,5s
Rango de tension 200-240Vca (+/-10%. 180-264Vac)
Rango de frecuencia 47-63Hz
Factor de potencia 20,97 a plena carga y 240Vca
Distorsion armonica axp) | <20%

Entrada Eficiencia 86% a plena carga y 240 Vca

Corriente de entrada

1,2A méximo a plena carga

Consumo sin carga

<8,6W

Corriente de arranque

55A (50% de la carga),220us

Corriente de contacto

<0,50mA a 240Vca

Condiciones
de trabajo

Temperatura de trabajo

Desde -40°C hasta +60°C (consulte la deriva térmica)

Temperatura de cqja

70°C

Humedad de trabajo

Desde el 20% al 95% sin condensaciéon

Temp. de almacenaje

Desde -40°C hasta +80°C

Coeficiente de temp.

+0,03% / °C (0-40°C)

Vibraciones

10-500Hz, 5G 12 min./1 ciclo en periodos de 72 min en
cadaeje X, Y, Z.

Protecciones

Sobre carga

<120% modo de proteccién en corriente constante de
salida con recuperacién automdtica.

Corto circuito

Proteccidén mediante apagado de la salida. Necesita
desconexidon y conexidn para volver a funcionar.

Sobre tension

Necesita desconexidn y conexidn para volver a
funcionar.

Exceso de temperatura

100°C + 10°C con apagado de la salida. Necesita
desconexion y conexién para volver a funcionar.

Seguridad y
compatibilidad
electromagnética

Homologaciones

CE, SELV, TUV, SAA

Estdndares de seguridad

EN 61347-1, EN 61347-2-13

Tension de aislamiento

3750Vca entrada/salida

Resistencia aislamiento

100MQ a 500Vcc

Emisiones CEM

EN 55015; EN61000-3-2 (=260% carga) ; EN 61000-3-3

Peso

1,5Kg

256 x 78 x 47mm cada driver

Otros Dimensiones (Largo x| 265 x 83 x é5mm cada driver en su caja
Ancho x Alto) 340 x 280 x 185mm cada caja de drivers
10pcs por caja
Notas Todos los pardmetros han sido medidos a 25°C de temperatura ambiente salvo indicacién contraria.
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= Especificaciones mecdnicas
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= Regulacién

e Laintensidad de salida se puede ajustar a través del terminal de entrada de la linea (L)
conectando un TRIAC.

e Compatible con TRIACs estdndar de corte de fase en de cabecera y de cola (leading y
trailing edge).

e Porfavor, utilice un TRIAC con un minimo de potencia 1,5 veces superior a la potencia de
salida del driver y que no sea de una potencia mucho mds elevada para conseguir una
mejor regulacion.
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= Diagrama de conexiones:

I
CA
N
[ " Driver regulable ~ - 5‘[ & ﬁ
Dimmer | Y% W BrTRG . =
TRIAC | ©
¢ " Driver regulable ~ + %’ %’ %’
por TRIAC
" Driver regulable - 5{ 1'51 5"{ ]
N por TRIAC
Le N
L
CA
]
Dimmer 'JON % ' Driver regulable * + ﬁ & ﬁ
TRIAC N « Ppor TRIAC ]
' Driver regulable * = [S| §| §| ]
i por TRIAC —
' Driver regulable = & & &
por TRIAC ]
Le oN
L
CA
N
DL/SL1 -
Dimmer x " Driver regulable 1 BSlrsies)
TRIAC LUTRON . por TRIAC
" Driver regulable ~ - l’i: '1\/’{ '1\/1;
N por TRIAC
" Driver regulable = ﬁ 511 § I
por TRIAC

LED



© BENEITO FAURE

LED Driver Tension constante. Regulacién TRIAC. Con PFC. 24159
passion for led light

= Curva de deriva:
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= |nstrucciones:

e Este driver debe ser instalado por una persona cualificada o profesional.
e Compruebe que el driver esté instalado con la ventilacion adecuada a su alrededor para
permitir la disipacion de calor.

e Asegurese de que el cableado sea correcto antes de probarlo para evitar danos en los LEDS
O en el driver.



