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Dimensiones. Dimensions.

C€ RoHSX

Descripcion. Light Source.

Sunset XL es un aplique led de pared disefiado para interiores y exteriores (IP65). La coleccion
presenta dos modelos que proyectan la luz hacia arriba o de forma bidireccional, por lo que es
ideal para zonas en las que se busque realzar y emfatizar la arquitectura del espacio a través de
una iluminacién indirecta.

Ambos modelos estan disponibles con una potencia de 16W/m y cuentan con la certificacion
CRI>90 que reproduce fielmente los colores. Sunset XL incorpora la tecnologia Switch que
permite seleccionar entre tres temperaturas de color distintas (2.700K, 3.000K y 4.000K) y tres
aperturas luminicas (18°, 24° y 36°) que logran transformar el espacio y ajustarse a cada
necesidad y momento del dia.

Sunset XL presenta acabados en blanco, negro y corten, tiene una duraciéon media de 30.000
con 3 afos de qarantia

horas v cuenta
Sunset XL is an led wall light designed for indoor and outdoor use (IP65). The collection features

two models that project light upwards or bidirectionally, making it ideal for areas where the aim is
to enhance and emphasize the architecture of the space through indirect lighting.

Both models are available with a power of 16W/m and are CRI>90 certified for true color
rendering. Sunset XL incorporates Switch technology that allows the selection of three different
color temperatures (2,700K, 3,000K and 4,000K) and three light apertures (18°, 24° and 36°)
that transform the space and adjust to every need and time of day.

Sunset XL is available in white, black and corten finishes, has an average life of 30,000 hours
and comes with a 3-year warranty.
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Potencia 16W
Tension 220V
Frencuencia 50/60 Hz
Flujo Luminoso 1450Im
Temperatura de Color 2700K/3200K/4000K
CRI >90
Angulo luminico 24°
Regulacion NO
UGR -
indice de proteccion 65
Clase -
IK IK05
Horas de Vida 30.000H
Garantia (afos) 3
PE >0,9
Datos Técnicos
Largo(mm) 180,0
Ancho(mm) 47,0
Alto(mm) 180,0
Diametro(mm) 90,0
Peso (gr) 0,00
Material
ALUMINIO
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